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FR Attention!
Ne pas ingérer la pile. Risque
de brilure pour cause de
substances dangereuses.

DE Achtung!
Batterie nicht einnehmen,
Verbrennungsgefahr durch

gefahrliche Stoffe.

(Z Pozor!
Nespolknout baterii, riziko
popaleni nebezpecnymi
latkami.

NL Attentie!
Batterij niet verwijderen,
gevaar oor brandwonden door
gevaarlijke stoffen.

PL Uwaga!

Nie potkna¢ baterii,
niebezpieczenstwo poparzenia
spowodowane materiatami
niebezpiecznymi.

SK Pozor!
Neprehltnat’ batériu, riziko
popdlenia nebezpecnymi
latkami.

0532750/3720
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IT Attenzione!
Non ingerire la batteria,
pericolo di ustioni da sostanze
pericolose.

DE Achtung!
Batterie nicht einnehmen,
Verbrennungsgefahr durch

gefahrliche Stoffe.

0532754/3820



DE Achtung!
Batterie nicht einnehmen,
Verbrennungsgefahr durch

gefahrliche Stoffe.

EN Attention!
Do not swallow battery, risk of
burns from hazardous
substances.

NL Attentie!
Batterij niet verwijderen,
gevaar oor brandwonden door
gevaarlijke stoffen.

SE Obs!
Fortar eller for inte in batteriet
i nagot kroppshal. Risk for
brannskador pa grund av

farliga amnen.

ES jAtencion!
No ingiera las pilas, existe
peligro de quemaduras debido
a sustancias nocivas.

HU Figyelem!
Az elemet ne vegye a szdjaba,
mert a veszélyes anyagok
égési sériilést okozhatnak.

TR Dikkat!
Pil yutulmamalidir, tehlikeli
maddeler nedeniyle yanma
tehlikesi.

RU BHumanue!

He npornatbiBatb anemeHTt
NUTAHNA — OMACHOCTb 0XKO0r0B
noA AeNCTBUEM OMaCHbIX
BeLLeCTB.

0532749/3720
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Zuweisung einer Taste der Fernbedienung (A, B, Coder D)

zu einer Funkschaltsteckdose

1. Driicken Sie die Taste an der Funkschaltsteckdose fiir ca. 3 Sekunden und
lassen diese wieder los. Die Funktionsleuchte blinkt nun fiir
ca. 30 Sekunden (Lernmodus).

5 Dvu(ken Sle wahrend des Blinkens (Lernmodus) z.B. die ON-Taste A der

um die Taste A der Fi

. thald die Funkschaltsteckdose vom Sender den giiltigen Tastencode
erhalten hat, leuchtet die Funktionsleuchte der Funkschaltsteckdose
dauerhaft auf um anzuzeigen, dass der Lernvorgang erfolgreich war.
Hinweis: Ohne erfolgreichen Lernvorgang wird der Lernmodus nach
@.30 Sekunden abgebrochen und die Funktionsleuchte ausgeschaltet.

~

(D

Batterien und Akkus diirfen nicht in den Hausmill!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und
Akkus bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde / Ihrem Stadtteil oder
im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung
zugefiihrt werden konnen, ansonsten bestehen mdgliche Gefahren fiir
die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erkldren wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,
dass der Funkanlagentyp RCR CE1 1011 P20 DE 3726 und

RCR CE1 1011144 DE 3726 der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU
entspricht.

GERATEUBERSICHT
1 Funkschaltsteckdose

DEVICE OVERVIEW
1 Radio controlled

RCR CE1 1011 1P20 DE 3726 receiver
2 Stecker RCR CE110111P20 DE 3726
3 Steckdose 2 Plug

3 Socket
4 Button/function light

4 Taste/Funktionsleuchte
5 Funkschaltsteckdose

RCRCE1 1011 1P44 DE 3726 5 Radio controlled
6 Stecker receiver
7 Steckdose mit Klappdeckel RCR CE11011 IP44 DE 3726
8 Taste/Funktionsleuchte 6 Plug

7 Socket with hinged cover
8 Button/function light
9 Remote control
10 Function light
11 OFF buttons (A, B, C, D)
12 ONbuttons (A, B, C, D)
13 Battery compartment
1x(R2032:
+ atthe top (visible)

9 Fernbedienung

10 Funktionsleuchte

11 Tasten OFF (A,B,C,D)

12 Tasten ON (A,B,C,D)

13 Batteriefach 1x (R 2032:
+ oben (sichtbar)

0489668/2722

« The button cell is already in the battery compartment.
Remove the contact strip by opening the battery compartment as
described below.

Replace the battery

ATTENTION! Risk of explosion if the battery is replaced incorrectly.
Only replace with the same or an equivalent battery type.

1. Open the battery compartment on the reverse of the remote control by
rotating the battery compartment cover anti-clockwise with a coin or
ascrewdriver and removing it (open).

2. Replace the button cell, type CR 2032. Make sure the polarity is correct
(+=facing up).

3. Replace the battery compartment cover and close it by rotating it
clockwise (close).

4. Press one of the ON/OFF buttons to check whether the remote control
works; if it does, the remote control lamp will light up.

Assigning a remote control button (A, B, Cor D) to aradio
controlled receiver.

1. Press the desired button on the radio controlled receiver and hold for
about 3 seconds before releasing it. The function light will flash for
about 30 seconds (learning mode).

2. While the light is flashing (learning mode), press, e.g., ON button A on
the remote control to assign button A to the radio controlled receiver.

3. Assoon as the radio controlled receiver receives a valid button code
from the sender the function light stops flashing and stays lit to
indicate learning was successful.

Note: If the learning process fails, learning mode will stop after about
30seconds, and the function light will switch off.

4. The radio controlled receiver s ready for use after a successful learning
process. You may now plug a device into the socket and switch it on and
off using the remote control (observe max. allowable wattage). The
function light indicates the switching state of the radio controlled receiver.

5. Repeat steps 1- 4 to assign the desired buttons (A, B, Cor D) to
additional radio controlled receivers.

Notes:

« Once assigned, button codes remain stored in memory, even if the
radio controlled receiver is not connected to the mains.

« Toavoid system errors more than 65.000 randomly assigned codes
are available for the remote controls.

User Tips:

= Group switching can be implemented by assigning several receivers
inarow to the same remote control button (or all receivers together,

4. Nach erf L ist die Funksc Text der EU st unter den
N betriebsbereit. Sie konnen nun ein Geratin die Steckdose einstecken fulgenden Internetadressen verfnghav
TECHNISCHE DATEN: RCCET 3001 DE 3796 und mit der Fernbedienung ein- und ausschalten (max. WWw. ke_1507030.pdf
beachten). Die Funktionsleuchte signalisiert dabei den www, Ke_1507040.pdf
Funksteckdosen-Set RCCET 4001 DE 3726 der Funkschaltsteckdose. W 9 —1507050.:“
- RCCE1 0201 DE 3726 5. Um weitere Funkschaltsteckdosen zuzuordnen, ist Schritt 1 - 4 mit Fiir weitere Inf . fehlen wir den B h7
Fernbedienung RCT CETCR3726 den gewi Tasten (A, B, C oder D) und Funkschaltsteckdosen r weitere Informationen empfehlen wir den Bereid
Batterien: TxCR2032, Lithium 3V ZuWi Service/FAQ's auf unserer Homepage www.brennenstuhl.de
Frequenzband: 433,05 MHz - 434,79 MHz Hinweise:
User M |
Funkfrequenz: 433,92 MHz . bleiben dauerhaft gespeichert, auch wenn serfianua
Max. Sendeleistung: 0dBm dIE Funkschaltsteckdose nicht am Netz angeschlossen ist. TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Reichweite: @.25m = Um Stdrungen des Systems auszuschlieBen, stehen fiir die RCCE13001 DE3726
RCR CE110111P20 DE 3726 Fernbedienungen mehr als 65.000 zuféllig gewahlte Codierungen Remote Control Set RCCE1 4001 DE 3726
Funksteckdose RCRCE11011 1P44 DE 3726 2ur Verfiigung. RCCE1.0201 DE 3726,
Nennspannung: 230V~, 50 Hz { Remote control RCT CE1 (R 3726
Max. Schaltleistung: 4,35A,7000 W « Durch Zuweisung mehrerer Empfanger nacheinander auf die gleichen Batteries: 1x (R 2032, Lithium 3V
Stand-by-Verbrauch: <07W Taste einer Fernbedienung kdnnen Gruppenschaltungen realisiert Frequency band: 433.05 MHz - 434.79 MHz
Ubertragungsfreguenz: 433,92 MHz ¥‘E’d)e“ (auch alle Empfanger gemeinsam, entspricht einer Master- Radio frequency: 433.92 MHz
. aste). foe :
S :PZO RER CET 10771536 5 3736 = Durch Zuweisung mehrerer Fernbedienungen (mehrere Sets aus der rax. (ransmlmng pover: 9dém %
Schutzgrad: P44 ERCR(H 1011 1P44 DE3726; gleichen Serie) nacheinander auf den gleichen Empfanger kann dieser ange: ;p(';'gé 101"1‘ B30DE 3726
lternatit h F i teuert 3 io-

Schaltiast: wesentlich ohmsche Last altematvon meveren Fenbedienungen aus gestevert werden. Radio-controlled sockets g e 1071 paa DE 3726
Schalterart: einpolig, eine Last Bitte heachten! Rated voltage: 230V~,50Hz

: it & Einer Funksc kénnen bis zu 8 unterschiedliche Tastencodes Breaking capacity: 4354 1000W
K‘o’;;;(’t:el er ig von der Betitigung zugeordnet werden. Der Versuch einen neunten Tastencode zuzuordnen b g capacity: o 2
Kodierunﬁ' i3 wird verweigert (Funktionsleuchte blinkt schnell). ?tand YP”W;’ consumption: jS(;.;;NMH

3 - ransmission frequency: . iz
Schaltzyklen: 1E4(10000) Léschen von Tastencode Zuweisungen . Protection class:q y 1
Umgebungstemperatur: T35 (0° bis 35 °C) Alle Tastencodes einer Funkschaltsteckdose loschen: - 1620 (RCR CET 7071 1920 DE 3726)

" Driicken Sie die Taste der entsprechenden Funkschaltsteckdose langer als Protection level:
StehstoBspannung; 2500V y - : P 1P44 (RCR CE1 1011 1P44 DE 3726)
: p 6 Sekunden. Die zugehdrige Funktionsleuchte blinkt fiir ca. 3 Sekunden o ; : .
Abschaltungsart: 1 (kleine Kontaktoffnung) schnell aufund alle dieser . Switching load: essentially resistive load
Verschmutzungsgrad: 2 werden geldscht. Danach erlischt die Funktionsleuchte und der Switch type: single-pole, single load
Isolierstoffgruppe: llla Funksct konnen neue ugeordnet werden. Operating rate of contacts: independent from actuation
Kriechstromfestigkeit: pPn7S " " . Encoding: 12
- 5 5 Einen einzelnen Igschen: o ;

Gluh.drahnempevatur: 650°C-850°C 1. Driicken Sie die Taste der entsprechenden Funkschaltsteckdose fiir SW"‘_"'"g(ydes' - 184 “2000) .
Betriebsart: st ca.3 Sekunden und lassen diese wieder los. Ambient temperature: 135(0°1035°0)
Nicht ersetzbare TSAH250V Die Funktionsleuchte blinkt nun fiir ca. 30 Sekunden (Lernmodus). Surge withstand voltage: 2500V
Einbausicherung: 2. Driicken Sie wéhrend des Blinkens (Lernmodus) die zu Ischende Shutdown type: 1 (small contact opening)
Schallgerat Relais OFF-Taste der Fernbedienung, um diesen Tastencode aus der Pollution degree: 2

Uberspannungskategorie: I
2wangskiihlung: Nicht erforderlich

EG-konform: c €

SICHERHEIT

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Funkschalt-Set dient zum Ein- und Ausschalten von Lampen

und Elektrogerdten. Jede weitere Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgemaB. Fiir Schaden aufgrund nicht bestimmungsgemaBer
Verwendung iibernimmt der Hersteller keine Haftung.

Dieses Gerét st nicht fiir den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollsténdig durch, bevor Sie die
Gerdte benutzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.

Falls Sie di it geben Sie die Bedi i

Grundlegende Sicherheitshinweise

« Keine Verbraucher anschlieBen, deren unbeaufsichtigtes Einschalten
Brande (z.B. Biigeleisen) oder andere Schéden auslosen kann.

« Schalten Sie die Funksteckdosen nicht unkontrolliert und nicht ohne
Aufsicht.

« Maximale Schaltleistung beachten.

Nicht hintereinander stecken.

= Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

« Funkschaltsteckdose RCR CE11011 IP20 DE 3726:

Nur fiir den Gebrauch in geschlossenen Raumen geeignet.

Funkschaltsteckdose RCR CE1 1011 1P44 DE 3726:

Auch zur Verwendung im Freien geeignet. Der Spritzwasserschutz

istjedoch nur gewdhrleistet, wenn ein Stecker mit dem gleichen

Schutzgrad (Kennzeichnung IPX4) angeschlossen wird.

« Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nahe des angeschlossenen
Produktes angebracht, leicht zugénglich ist und das Produkt nicht
abgedeckt betrieben wird.

Batteriehinweise

mit.

durch

entsprechenden Funkschaltsteckdose zu ldschen.

Das Loschen wird mit schnellem Blinken fiir ca. 3 Sekunden quittiert.
Hinweis:
Die Funkschaltsteckdose bleibt anschlieBend weiterhin im Lernmodus der
nach ca. 30 Sekunden abgebrochen wird.
Manuelles Schalten
Durch kurzes betatigen (kleiner 1 Sekunde) der Taste an der
Funkschaltsteckdose kann diese manuell ein- bzw. ausgeschaltet
werden. Die Funktionsleuchte signalisiert dabei den Schaltzustand der
Funkschaltsteckdose.
REINIGUNG

Achtung!
Gefahr durch elektrischen Schlag.

Vor dem Reinigen das Gerét vom Stromnetz nehmen.
Reinigen Sie das Gerat mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und mildem
Reinigungsmittel. Stellen Sie vor der néchsten Verwendung sicher, dass das
Gerat vollstandig getrocknet st.
WARTUNG
Uberpriifen Sie in regelmaBigen Absténden die Batterie auf Schaden.
ENTSORGUNG
3-

i zum Elektro- und
ElektroG3

des bol:

Miillt Sy

Die durchgestrichene Miilltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich ver-
mmm pflichtet sind, diese Geréte einer vom unsortierten Siedlungsabfall
getrennten Erfassung zuzufiihren, d.h. Altgerate sind getrennt vom
Hausmiill zu entsorgen. Nicht vom Altgerdt umschlossene Altbatterien oder

sowie Lampen, die i aus dem Altgerat

entfernt werden konnen, miissen vorher zerstorungsfrei entnommen und
getrennt entsorgt werden. Ein Balken unter der Milltonne bedeutet, dass
das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

ACHTUNG! Batterie nicht einnehmen,
gefahrliche Stoffe.

« Dieses Produkt enthélt Knopfzellen. Wenn eine Knopfzelle verschluckt
wird, konnen schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade
einmal 2 Stunden auftreten und zum Tode fiihren.

« Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten.

« Wenn das Batteriefach nicht sicher schlieBt, das Produkt nicht mehr
benutzen und von Kindern fernhalten.

« Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde
oder sich in einem Korperteil befindet.

« Explosionsgefahr!

Nicht wieder aufladbare Batterien nicht versuchen aufzuladen.

- Batterien nichtins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen.

« Batteriesdure, die aus einer Batterie austritt, kann zu Hautreizungen
fiihren. Bei Kontakt die Fliissigkeit mit viel Wasser abspiilen.

Wenn die Fliissigkeit in die Augen gelangt, Augen nicht reiben,
sondern sofort griindlich mit Wasser ausspiilen und unverziiglich
einen Arzt aufsuchen.

Gerate vorbereiten

Hinweis:

Die Funkschaltsteckdose immer direkt in die Wandsteckdose stecken.

Fernbedienung vorbereiten

« Bringen Sie in der Nahe der Batteriefachabdeckung das im
Li enthaltene ikett mit inweis in ihrer
Landessprache an.

« Die Knopfzelle liegt bereits im Batteriefach. Entfernen Sie den
Kontaktstreifen, indem Sie das Batteriefach wie nachfolgend
beschrieben offnen.

o1 der Riickgabe von Altgeraten
Besitzer von Altgeraten kinnen diese aufgrund der Pflicht zur unent-
geltlichen Riicknahme bei Vertreibern abgeben. Dies sind im Einzelnen:

- GroBere Eleknofa(hmavkte (also Elektvo Fachgeschafte,mltemer

fiir Elektro- und El von

. L ittelladen mit einer dche von mindest
die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeréte
anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

« Diese Handler miissen beim Verkauf eines neuen Elektrogerats ein
Altgerét der gleichen Art kostenfrei zuriicknehmen (1:1-Riicknahme);
dies gilt auch fiir Lieferungen nach Hause.

« Diese Handler miissen bis zu drei kleine Altgerate (keine duBere
Abmessung groBer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschaft oder in
unmittelbarer Nahe zuriicknehmen, ohne dass dies an einen Neukauf
gekniipft werden darf (0:1-Riicknahme).

- Riicknahmepflichten gelten auch fiir den Versandhandel, wobei die
Pflicht zur 1:1-Riicknahme im privaten Haushalt nur fiir GroBgeréte
(eine Kantenlange > 50 cm) gilt; fiir die 1:1-Riicknahme von Lampen,
Klelngevaten und k\emen ITK-Geraten sowie die 0:1-Riicknahme miissen

dglichkeiten in Entfernung zum

800m?

Endverbraucher bereitstellen.
Besitzer von Altgeraten kannen diese auch im Rahmen der durch offentlich-
rechtliche Entsorgungstrager eingerichteten und zur Verfiigung stehenden
Maglichkeiten der Riickgabe oder Sammlung von Altgeraten abgeben,
damit eine ordnungsgemaBe Entsorgung sichergestellt ist.
Personenbezogene Daten
Alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeraten werden darauf

llla
P75
650°C-850°C

Insulation material group:
Creeping current resistance:
Glow wire temperature:

Duty-type: 51
Non-replaceable built-in
protection: T5AH250V

Switching device Relay

Overvoltage category: I

Forced cooling: Not required

EC Conformity:

SAFETY

Intended Use

The Remote Control Set is used to switch lamps and electronic devices on
and off. Any other use is considered to be contrary to the intended use.

The manufacturer will not be liable for damages resulting from any misuse.
This device is not intended for commercial use.

User Manual
Please read this user manual in its entirety before using the devices.
Retain this user manual and forward it to any future owner of the device.

Basic Safety Notes

« Do not connect any appliances that might cause fires (e.g., irons) or other
damage if they are switched on unsupervised.

« Do not use the Remote Control Set in an uncontrolled manner or without

supervision.

Do not exceed the maximum switching capacity.

Do not connect in series.

De-energised only when unplugged.

Radio controlled receiver RCR CE110111P20 DE 3726:

Suitable for use in closed rooms only.

« Radio controlled receiver RCR CE1 1011 1P44 DE 3726:
Also suitable for outdoor use. However, splash water protection is only
guaranteed when used with a connector with the same protection level
(designation IPX4).

+ Make sure the socket is located near the product connected to it, is easily
accessible and that the connected product is not covered while in use.

Battery instructions

ATTENTION! Do not ingest battery, risk of burns through hazardous
substances.

= This product contains button cells. If a button cellis swallowed, severe
internal burns may occur within just 2 hours, which may resultin death.

« Keep new and used batteries away from children.

« Ifthe battery compartment does not close securely, stop using the
product and keep it away from children.

- Seekimmediate medical assistance if a battery has been swallowed or
isin any part of the body.

- Danger of explosion!
Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.

- Do not throw batteries into the fire or expose them to high

temperatures.

Battery acid leaking from a battery may result in skin irritation.

Rinse off the liquid with plenty of water in case of contact.

If the liquid comes in contact with your eyes, do not rub eyes, but rinse

immediately with plenty of water and see a doctor at once.

Preparing the Devices

Note:

Always plug the radio controlled receiver directly into a wall socket.

Preparing the remote control

« Affix the adhesive label with the warning in your native language,
delivered with the product, near the battery compartment cover.

ponds to a master button).

« Byassigning several remote controls (several sets in the same series)
inarow to the same receiver, that receiver can also be controlled by
multiple remote controls.

Please note!

Up to 8 different button codes may be assigned to each radio controlled

receiver. Attempts to assign a ninth code will be refused (function light

flashes rapidly).

Deleting Assigned Button Codes

Deleting all button codes on a radio controlled receiver:

Press the button on the desired radio controlled receiver and hold for
more than 6 seconds. The corresponding function light flashes rapidly for
about 3 seconds, and all button codes assigned to that radio controlled
receiver are deleted. After the function light goes off new button codes
may be assigned.

Deleting a single button code on a radio controlled receiver:

1. Press the desired button on the radio controlled receiver and hold for
about 3 seconds before releasing it.

The function light will flash for about 30 seconds (learning mode).

2. To delete a button code from a radio controlled receiver, press the
remote control OFF button you wish to delete while the light flashes
(learning mode). The delete action is acknowledged with about
3 seconds of rapid flashing.

Note:

The radio controlled receiver will remain in learning mode for another

30 seconds or so.

Manual Switchin

The radio controlled receiver may be switched on or off manually by

briefly (less than 1 second) pressing the button on the receiver.

The function light indicates the switching state of the radio controlled

receiver.

CLEANING
Caution! Risk of electric shock.

Disconnect the device from the power source prior to cleaning.

Clean the device with a soft, slightly damp cloth and a mild cleaner.

Make sure the device is completely dry before using it again.

MAINTENANCE
Check the battery for damage periodically.

DISPOSAL

Always dispose of electrical appliances in an
mmm environmentally responsible manner!
Do not dispose of electrical appliances with the household rubbish!
Inaccordance with Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic
equipment used electrical equipment must be separated from the rubbish
and reused or recycled in an environmentally responsible manner.
Please contact your local authorities for available disposal options for
your disused device.

Batteries and rechargeable batteries may not be
disposed of in household waste!
As a consumer, you are legally obligated to dispose of all batteries and
rechargeable batteries at a collection point in your community / your
district or in trade so that they can be supplied for environmentally
friendly disposal, otherwise there are possible risks to the environment
and human health.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, hereby declare that the
wireless devices of types RCR CE1 1011 1P20 DE 3726 and

RCR CE110111P44 DE 3726 comply with Directives 2014/53/EU
and 2011/65/EV.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the

following links:

www. _1507030.pdf
WWW. _1507040.pdf
www. _1507050.pdf

For more information we recommend checking the Service/FAQ section
on our homepage, www.brennenstuhl.de

Batterie ersetzen v hingewiesen, dass Sie fir das Loschen personenbezogener Daten auf den GERATE / DEVICES Jenach Set sind folgende Teile im Lieferumfang enthalten:
ACHTUNG! gefah dum urhar “ o der w Altgerdten selbst verantwortlich sind. Lieferumfang / Product Contents Depending on the set, the following products are included in the package:
g:::::st;';m nur durch denselben oder einen gleichwertigen Informationen in Bezug auf die Erfiillung der Funkschalt:Set / Remote Control Set: RCCE13001DE3726  RCCETO201DE3726  RCCE14001DE3726
1.ffnen Sie das Batteriefach auf der Riickseite der Fernbedienung, Telvorgahennach § 10 Absata3 und § 22 dbsatz 1 Elektroc Art-Nr./ tem No, 1507040 1507030 1507050
indem Sie die Batteriefachabdeckung mit einer Miinze oder einem U P It N h d nukleare Sicherheit (BMU . Funkschaltsteckdose / Radio controlled receiver
entgegen der Uhrzeigerrichtung drehen und muelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) unter: RCRCE110111P20 DE 3726 3 v 4
herausnehmen (open). https://www.bmuv.de/th / bfall/ / Radio controlied receiver 0 2 0
2. Ersetzen Sie die Knopfzelle Typ (R 2032. i i istil lek d il RCRCE110111P44 DE 3726
Achten Sie auf die richtige Polaritét (+ = oben). e Fernbedienung / Remote control RCT CE1 (R 3726 1 1 1
3. Legen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein und verriegeln WEEE-Reglstyleyungsnummel PPN " B: T /: CR2032 1 1 1
Sie diese durch Drehen im Uhrzeigersinn (close). UnterderReglgmerqusnummer DE 82437993 smd»wwhel der Stiftung atterie Typ / Battery type
4. Driicken Sie eine der ON- / OFF-Tasten um zu priifen Elektro-Altgerate Register, Nordostpark 72, 90411 Niirnberg, als Hersteller itung / User Manllal 1 1 1
ob die Fernbedienung funktioniert; wenn ja, leuchtet die von Elektro- und/ oder Elektronikgeréiten registriert. / 1 I ]

Betriebskontroll-Leuchte.
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Comfort-Line
Set draadloos schakelbare
tussenstekker
Tradlos fyarrkontroll

RCCE13001 DE 3726-RC CE1 0201 DE 3726
RCCE14001 DE 3726

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrae 1-3 - D-72074 Tiibingen

N

Batterij vervangen

OPGELET! Bij een ondeskundige vervanging van de batterij ontstaat er
gevaar op ontploffing. Vervang de batterij uitsluitend door hetzelfde
type batterij of door een gelijkwaardig type.

1. Open het batterijvak op de achterkant van de afstandsbediening
door het deksel van het batterijvak met een muntstuk of met een
schroevendraaier linksom ("open") te draaien en te verwijderen.

2. Vervang de knoopcel type (R 2032.

Let op de juiste polariteit (+ = bovenaan).
3. Leg het deksel weer op het batterijvak en vergrendel het door het

4.Druk op een van de ON/OFF-knoppen om te controleren of de

werkt. Zo ja, dan brandt de aan/uit-indicator.

Een knop van de afstandsbediening (A, B, Cof D)
toewijzen aan een tussenstekker
1. Houd de knop van de tussenstekker ongeveer 3 seconden ingedrukt
en laat hem weer los. Het aan/uit-indicatorlampje blijft nu ongeveer
30 seconden knipperen (koppelingsmodus).
. Druk tijdens het knipperen (koppelingsmodus) op bv. ON-knop A van de
iening, om de knop A aan deze tussenstekker toe te wijzen.

. Zodra de tussenstekker de (orre(te knopcode van de zender heeft

(D

OVERZICHT VAN APPARAAT
1 Draadloos schakelbare
tussenstekker

RCRCE1 1011 1P20 DE 3726
Stekker

Stopcontact
Aan/uit-indicator en -knop
Draadloos schakelbare
tussenstekker

RCRCE1 1011 1P44 DE 3726
Stekker
Stopcontact met klapdeksel
Aan/uit-indicator en -knop

9 Afstandsbedi

woEw

o~ o

OVERSIKT OVER
UTRUSTNINGEN
1 Férrstyrt uttag
RCR CE110111P20 DE 3726
2 Kontakt
3 Uttag
4 Knapp/funktionslampa
5 Fjarrstyrtuttag
RCR CE110111P44 DE 3726
6 Kontakt
7 Uttag med skyddslock
8 Knapp/funktionslampa
9 Fjarrstyrning
10 Funkti

10 Aan/uit-indicatorlampje

11 Knop OFF (A,B,C,D)

12 Knop ON (A,B,C,D)

13 Batterijvak 1x CR 2032:
+ boven (zichtbaar)

11 Knapp OFF (A, B, C, D)

12 Knapp ON (A, B, C, D)

13 Batterifack 1x (R 2032:
+ ovan (synlig)

aven knapp pa fjar
till ett fiérrstyrt uttag.

(A, B, CellerD)

1. Tryckin knappen pé det fjrrstyrda uttaget i cirka 3 sekunder och
slapp upp den igen. Funktionslampan blinkar nu i cirka 30 sekunder

blinkar

trycker man

d ¥
t.ex. pd ON-knappen pé det fjarrstyrda uttaget for att tilldela knappen

3. Sa snart det fdrrstyrda uttaget har mottagit knappkoden fran
sandaren tands funktionslampan permanent for att visa att

arklar.

TEKNISKA DATA:
RCCE1 3001 DE 3726
Tradlgs fiarrkontroll RCCE1 4001 DE 3726 (programmeringslaget).
RCCE10201 DE 3726 2. Medan funkti
Fjarrkontroll RCT CE1 (R 3726
Batterier: 1x CR 2032, Litium 3V A pa det farrstyrda uttaget.
Frekvensintervall: 433,05 Mhz - 434,79 MHz
Radiofrekvens 433,92 MHz
Max. sandningseffekt: 0dBm

Tips:Om programmeringen inte kunde genomforas,

efter cirka 30 sekunder och

har slutforts ar det fiérrstyrda uttaget klart att

Du kan nu sticka in en enhet i uttaget och sdtta paoch stanga av den

continu te branden om aan te geven dat de koppehng geluktis.
Als het koppelen niet gelukt is, dan wordt de

!(op_pelmudus na 3_0 seconden stopgezet en gaat het

uit.

4. Nadat de tussenstekker gekoppeld is, is hij klaar voor gebruik. U kunt
nu een apparaat aansluiten op de tussenstekker en dit apparaat met
behulp van de afstandsbediening in- en uitschakelen (houd rekening
met de maximale wanage) Het aan/uit- mdlcamrlamp]e geeftaan

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com
rechtsom ("close") te draaien.
TECHNISCHE GEGEVENS:
Set draadloos schakelbare ;g EE} igg} BE ;;%g
Jsienstexicy RCCE1 0201 DE 3726
Afstandsbediening RCT CE1CR3726 2
Batterijen: 1x (R 2032, Lithium 3V
Frequentieband: 433,05 MHz - 434,79 MHz 3
Radiofrequentie: 433,92 MHz ontvangen, begint het it
Max. zendvermogen: 0dBm
Reikwijdte: @.25m
RCR CE110111P20 DE 3726
Draadlozestekkerdoos  ecp ce1 1071 1p44 DE 3726
Nominale spanning: 230V~,50Hz
Max. schakelvermogen: 4,35A,1000 W
Verbruik in stand-by: <07W
Overdrachtsfrequentie: 433,92 MHz ofde

in-of

Beschermingsklasse: | 5. Om aan andere tussenstekkers een knup toe te wijzen, herhaalt u
Beschermingsgraad: 1P20 (RCR CE1 1011 1P20 DE 3726) stappen 1 tot 4 met behulp van een knop naar keuze (A, B, Cof D)

y IP44 (RCR CE1.1011.1P44 DE 3726). en de tussenstekker.
Schakelbelasting: zonder weerstandsbelasting Opmerking:
Schakeltype: eenpolig, één last . knoppen blijven permanent opgeslagen, ook wanneer
Werking van contacten: onafhankelijk van de bediening de tussenstekker niet op de netstroom aangesloten is.
Codering: 12 - Omstoringen in het systeem te voorkomen, zijn meer dan
Schakelcycli 1E4 (10000) 65.000 willekeurig gekozen knopcodes beschikbaar.
Omgevingstemperatuur: T35 (0° tot 35 °C) Tips voor het gebruik:
Nominale spanning: 2500V + Doormeerdere ontvangers na elkaar aan dezelfde knop van een

Uitschakeltype: 11 (geen contactopening)
Verontreinigingsklasse: 2
Typeisolatiemateriaal: llla

Lekstroomindex: PTIT7S
Gloeidraadtemperatuur: 650 °C tot 850 °C

Bedrijfstype: s1
Niet-vervangbare

toe te wijzen, kunt u apparaten groepsgewijs
schakelen (u schakelt dan alle ontvangers tegelijkertijd, net als met
een master-knop).

« Door meerdere afstandsbedieningen (meerdere sets van dezelfde reeks)
na elkaar aan dezelfde ontvanger toe te wijzen, kan deze ontvanger met
meerdere afstandsbedieningen worden bediend.

Opgelet!

Aan elke tussenstekker kunnen tot 8 verschillende knopcodes worden

T5AH250V "
Als u een negende knopcode probeert toe te wijzen, dan
Schakelaar: Relais wordt dat geweigerd (aan/uit-indicatorlampje knippert snel).
Overspannlngsca}egcvle: ". . De wissen
Geforceerde koeling: Niet vereist Alle vaneen wissen:
EG-conform: Houd de knop van de tussenstekker langer dan 6 seconden ingedrukt.
) Het aan/uit-indicatorlampje knippert 3 seconden snel en alle toegewezen

VEILIGHEID knopcodes van deze tussenstekker worden gewist. Daarna dooft het
Rechtmatig gebruik aan/uit-indicatorlampje en kunt u nieuwe knopcodes toewijzen aan de

De set met draadloos schakelbare tussenstekker dient voor hetin- en
uitschakelen van lampen en elektrische apparaten. Elk ander gebruik
geldt als oneigenlijk. Voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik
neemt de fabrikant geen aansprakelijkheid op. Dit productis niet
bedoeld voor commercieel gebruik.

Gebruikshandleiding

Lees deze gebruikshandleiding grondig door voordat u het apparaat
gebruikt. Bewaar deze gebruikshandleiding.

Geef deze handleiding mee wanneer u het apparaat aan derden geeft.

Elementaire veiligheidsinstructies

« Sluit geen toestellen (bv. strijkijzers) aan die, wanneer ze zonder
toezichtingeschakeld worden, brand of andere schade kunnen
veroorzaken.

« Schakel de draadloos schakelbare tussenstekkers niet in wanneer
ugeen controle of toezicht over het apparaat kunt houden.

« Houd rekening met het maximale vermogen.

« Sluit geen stekkerdozen op elkaavaan

« Hetapparaatis alleen ij wanneer de stekker

« Draadloos schakelbare tussenstekker RCR CE11011 1P20 DE 3726
Uitsluitend geschikt voor gebruik in afgesloten ruimtes.

« Draadloos schakelbare tussenstekker RCR CE11011 IP44 DE 3726:
0ok geschikt voor gebruik in de openlucht. De spatwaterbeveiliging
is echter alleen gegarandeerd wanneer een stekker met dezelfde
beschermingsgraad (markering IPX4) wordt aangesloten.

« Zorg ervoor dat de stekkerdoos op een nabijgelegen stopcontact wordt
aangesloten, gemakkelijk te bereiken is en het product tijdens gebruik
niet afgedekt is.

Instructies bij batterij

OPGELET! Batterij niet inslikken: verbrandingsgevaar door gevaarlijke
stoffen.

« Dit product bevat knoopcellen. Het inslikken van een knoopcel kan
binnen 2 uur leiden tot zware interne verbrandingen en de dood.

« Houd nieuwe en verbruikte batterijen uit de buurt van kinderen.

« Als hetbatterijvak niet meer correct sluit, gebruik het product dan
niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.

« Heeftiemand een batterij ingeslikt of in een lichaamsdeel gestoken,
bel dan direct een arts.

« Gevaar op ontploffing!

Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden.

« Gooi batterijen nooit in vuur of stel ze niet bloot aan hoge
temperaturen.

« Lekkend batterijzuur kan huidirritatie veroorzaken. Bij contact met
de vloeistof, de huid spoelen met veel water. Wanneer de vloeistof in
de ogen raakt, niet in de ogen wrijven maar onmiddellijk grondig met
water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

Apparaten voorbereiden

Opmerking:

Steek de draadloos schakelbare tussenstekker altijd direct in het

wandstopcontact.

Afstandshediening voorbereiden

tussenstekker.

Eén enkele knopcode van een tussenstekker wissen:

1. Houd de knop van de tussenstekker ongeveer 3 seconden ingedrukt
en laat hem weer los. Het aan/uit-indicatorlampje blijft nu ongeveer
30 seconden knipperen (koppelingsmodus).

2. Druk tijdens het knipperen (koppelingsmodus) op de te wissen OFF-knop
van de afstandsbediening om deze knopcode uit de tussenstekker te
wissen. Het indicatorlampje knippert snel gedurende 3 seconden om
aan te geven dat de knopcode gewist is.

Opmerking:

De tussenstekker blijft nog 30 seconden knipperen in koppelingsmodus

en dooft dan.

Handmatig schakelen

Door kort (Kleine seconde) op de knop van een tussenstekker te drukken,

kunt u deze handmatig in- en uitschakelen. Het aan/uit-indicatorlampje

geeft aan of de tussenstekker in- of uitgeschakeld is.

REINIGING

Opgelet!

Levensgevaarlijk wegens elektrische schok.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
Reinig het apparaat met een zachte, licht bevochtigde doek en een zacht
schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat
uhet opnieuw gebruikt.

ONDERHOUD
Controleer regelmatig de batterij op schade.

AFVAL

Elektrische apparaten milieuvriendelijk afvoeren!
Elektrische apparaten behoren niet bij het huisvuil.

mmmm Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en
elektronische apparatuur moeten afgedankte elektrische apparaten apart
worden ingezameld en gerecycled.

Over mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte apparaten kunt
uinformatie vragen bij uw gemeente of stadsbestuur.

Batterijen en accu's behoren niet bij het huisvuil!

Uhbent als consument wettelijk verplicht om alle verbruikte
batterijen en accu's bij een verzamelpunt in uw gemeente/wijk of bij uw
winkelier binnen te brengen, zodat ze op milieuvriendelijk manier kunnen
worden verwerkt.

Doet u dit niet, dan kan dit schade aan milieu en mens veroorzaken.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Wij, de onderneming Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,
verklaren dat de draadloos bestuurde apparaten type

RCR CE1 1011 1P20 DE 3726 en RCR CE1 1011 IP44 DE 3726
voldoen aan Richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU.

De volledige EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres:

- Breng naast het deksel van het batterijvak de
waarschuwingssticker in de taal van uw land aan.

« Deknoopcel zit reeds in het batterijvak. Open zoals hieronder
beschreven het batterijvak en verwijder de contactstrips.

Www. _1507030.pdf
www. _1507040.pdf
www. _1507050.pdf

Meerinformatie vindt u in de rubriek Service/FAQ's op onze website
www.brennenstuhl.de

visar da det firrstyrda uttagets lage, pé eller av.

utforas (alla mottagare

Réckvidd: @2sm avbryts
RCR CE1 11011120 DE 3726 funktionslampan slacks.
Ay lutta) RCRCE1 1071 IP44 DE 3726 Nar p
Mrkspanning; 230V~, 50 Hz anvandas.
Max. bryteffekt: 4,35A,1000 W
Forbrukning i vilolage: <07W med fiarrkontrollen (observera den maximala watt- anglvelsen)
i 3 433,
g:;:gl:ﬂi’?kvem |33 92z 5. Foran tilldela ytterligare fiarrstyrda uttag upprepas steg 1-4till de
- 1930 (RER CE1 1071 19301 3736) onskade knapparna (A5 CellrD).
1P44 (RCR CE1.1011 1P44 DE 3726) Tips:
Brytformaga: frimst resistiv last « Tilldelade knappkoder forblir permanent lagrade, dven om
" ; fiarrkontakten inte &r ansluten till elnatet.
Lyﬁ:vfbrl)(/tare,f“ Kontakterna: e;pohg,;n \as(kr : - Forattundvika avbrott i systemet finns dver 65.000 slumpmassigt
i %re \vens for kontakterna: ~oberoende av aktivering utvalda koder till fﬁrfogande.
Kodning: 12 P
Omkgpp\mgscykler: 1E4(10000) Genom atttilldela flera mottagare i foljd pa samma knapp pa
Omgivningstemperatur: 135(0°-35°0) kan
Stotspanningstalighet: 2500V motsvarar ti
Brytartyp: 1 (litet kontaktgap) « Med tilldelning avﬂevaﬁankcmm\ler (flera seti samma serie)
Nedsmutsningsgrad: 2 efter varandra kan samma mottagare, med detta alternativ,

lla
PTIN7S
650°C-850°C

Isoleringsmaterialgrupp:
Krypstromshallfasthet:

Glodtradstemperatur:
Driftart:

styras frén flera fidrrkontroller.
Observera!

Ett fiarrstyrt uttag kan tilldelas upp till 8 olika knappkoder.
om man forsaker med en nionde knappkod vagras denna

Ej uthytbar integrerad sakring: ~ TSAH250V
Kopplingsdon: reld
Overspanningskategori: I
Tvangskylning: behdvs ej

EG-overensstammelse:

SAKERHET

Avsedd anvéndning

Fjarrkontrollen kan anvindas for &3- och avstangning av lampor och
elektrisk utrustning.

Anvindning utdver detta anses som ej avsedd anvandning.

Tillverkaren tar inget ansvar for skador pa grund av felaktig anvéndning.
Denna enhet dr inte till for kommersiellt bruk.

Bruksanvisning
Lés igenom hela bruksanvisningen innan utrustningen anvands.
Spara bruksanvisningen.

Om overlates skall

Grundlédggande sakerhetsanvisningar
« Anslutinga forbrukare, dar oavsiktlig pasattning kan orsaka brander
(t.ex. strykjarn) eller andra skador.
Sla inte pa fidrrkontrollen ofrivilligt och utan uppsikt.
Observera den maximala brytkapaciteten.
Goringa anslutningar efter varandra.
Spanningsfri endast vid avstangt uttag.
Fjarrkontroll RCR CE1 1011 IP20 DE 3726:
Endast amnad for anvandning inomhus.
« Fjarrkontroll RCR CE11011 P44 DE 3726:
Aven @mnad for anvandning utomhus.
Stankskyddets funktion garanteras endast nar en stickkontakt med
samma skyddsklass (markning IPX4) &r ansluten.
Sakerstall att uttaget finns i narheten av den anslutna produkten,
a llgéngligt och att produkten inte anvands nar den ar Gvertackt.
Anvisningar om batteriet
VARNING! Batteriet far inte svaljas: risk for brannskador pa grund av
farliga amnen.
Denna produkt innehéller knappcellshatterier.
0Om ett knappcellsbatteri svéljs kan detinom loppet av bara tva timmar
leda till svéra inre brannskador med dodlig utgang.
Setill att barn inte far tag pa nya eller forbrukade batterier.
Om batterifacket inte kan stangas sékert langre ska produkten inte
anvandas mer och den maste hallas utom réckhall for barn.
« Uppsok omedelbart en lakare om ett batteri har svalts eller om det
sitter i nagon kroppsdel.
Explosionsfara!
Forsok inte ladda icke laddningsbara batterier.
« Kasta inte batterier i eld och utsatt dem inte for hoga temperaturer.
Batterisyra som tranger ut kan fororsaka hudirritationer.
Vid kontakt skall vatskan skoljas bort med mycket vatten.
0Om du far batterisyra i gonen bor du inte inte gnugga gonen utan
genast skolja grundligt med vatten och omedelbart kontakta lakare.

Forberedelse av utrustningen

medfdlja.

S:
Satt alltid i fjarrkontrollens kontakt direkt i vagguttaget.

Goriordning ﬁarrkontrollen

« Klistra fast det med| arket med varnii ddeland
pé ditt lands sprak i narheten av locket till batterifacket.

« Knappcellshatteriet sitter redan i batterifacket.
Ta bort remsan som skyddar kontakten genom att dppna batterifacket
enligt foljande beskrivning.

Byta batteri

0BS! Explosionsfara foreligger om batteriet byts ut pa fel sétt. Batteriet

farendast bytas ut mot ett batteri av samma typ eller av en likvérdig typ.

1. Oppna batterifacket pa baksidan av firrkontrollen genom att vrida
locket till batterifacket moturs med ett mynt eller en skruvmejsel
och tabortlocket (open).

2.Bytut knappcellshatteriet av typ (R 2032.

Se till s att batteriets poler hamnar rtt (+ polen ska sitta uppat).
3.Sitttillbaka locket till batterifacket och 13s det genom att vrida det
medurs (close).

4. Sedan trycker du pa ON- eller OFF-knappen for att kontrollera
om fjarrkontrollen fungerar. Om den fungerar sé lyser
driftsindikeringslampan.

blinkar snabbt).

Radering av knappkodstilldelningar

Radering av alla knappkoder pa ett fjarrstyrt uttag:

Tryck pa knappen pa respektive fiérrstyrt uttag langre an 6 sekunder.
Den tillhdrande funktionslampan blinkar snabbti cirka 3 sekunder och
alla tilldelade knappkoder pé det fiarrstyrda uttaget raderas.

Darefter slacks funktionslampan och det fiarrstyrda uttaget kan tilldelas

nya knappkoder.

Radering av en enstaka knappkod p ett fjérrstyrt uttag:
1. Tryckin knappen pé det fjrrstyrda uttaget cirka 3 sekunder och
slapp upp den igen. Funktionslampan blinkar nu i cirka 30 sekunder

(programmeringslaget).
2. Tryck, medan i

blinkar

for radering, pa fiarrkontrollens OFF-} knapp for att radera denna
knappkod pa det fiarrstyrda uttaget.
Raderingen bekraftas med ett snabbt blinkande i cirka 3 sekunder.

Obs!

Det fiarrstyrda uttaget stannar i programmeringslaget i cirka

30 sekunder innan det avbryts.
Manuell omkoppling

Med snabba tryckningar (mindre &n 1sekund) pa knappen pa
det fiarrstyrda uttaget kan denna sttas pa/stangas av manuellt.
Funktionslampan visar da det fiarrstyrda uttagets lge, pa eller av.

RENGORING

VN

for elektrisk stot.

Innan rengdringen méste utrustningen kopplas bort frén elnatet.
Rengor utrustningen med en mjuk, latt fuktad trasa och ett milt

rengdringsmedel.

Sakerstall innan anvandning av utrustningen att den &r helt torr.

UNDERHALL

Kontrollera batteriet avseende skador med jamna mellanrum.

AVFALLSHANTERING

Hantera elektrisk utrustningsavfall mi

ligt!

Batterier hor inte hemma i hushallsavfallet.

Enligt den europeiska riktlinjen 2012/19/EG avseende

elektrisk- och elektronisk uttjant utrustning méste uttjanta elektriska
utrustningar skiljas ut och samlas in och dteranvandas p ett miljovénligt
satt. Alternativ for kassering av uttjant utrustning fér du frén ditt lokala
kommunkontor.

Engangsbatterier och Iaddningsbara batterier farinte
kastas i de vanliga soporna!
Som konsument & du skyldig enligt lag att limna in a\la
batterier och i batterier till négot idin
kommun eller i ndgon butik, sa att de kan dtervinnas pa ett miljgvénligt
satt. Annars finns det risk for skador pa miljgn och manniskors halsa.

FORENKLAD EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
Vi, Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, forsakrar harmed att
det fidrrstyrda systemet av typen RCR CE1 1011 1P20 DE 3726 och
RCR CE1 10111P44 DE 3726 foljer direktiven 2014/53/EU och
2011/65/EU.

Den andiga texten i denna EU-forsakran om o

finns tillganglig pé foljande internetadresser:

www. i _1507030.pdf
WWWw. _1507040.pdf
WWW. _1507050.pdf

For ytterligare information rekommenderar vi sidorna
Service/FAQ's pa var hemsida www.brennenstuhl.de

APPARATEN UTRUSTNING
Inhoud Afhankelijk van de set zijn de volgende onderdelen meegeleverd: Leveransomfang Beroende pa uppséttningen ingdr foljande delari leveransen:
Set draadl hakelb: RCCET3001DE 3726 RCCE10201 DE 3726 RCCE14001DE 3726 Tradlos fja RCCE13001DE 3726 RCCET 0201 DE 3726 RCCE14001 DE 3726
Art.nr. 1507040 1507030 1507050 Art.nr 1507040 1507030 1507050
Draadl RCR CE110111P20 DE 3726 3 0 4 Fjérrstyrt uttag RCR CE1 1011 IP20 DE 3726 3 0 4
Draadl RCR CE1 1011 IP44 DE 3726 0 2 0 Fjarr RCR CE110111P44 DE 3726 0 2
RCT CE1 (R 3726 1 1 1 RCT CE1(R3726 1 1 1

Batterij type (R 2032 1 1 1 Batterityp (R 2032 1 1 1

iding 1 1 1 isni 1 1 1
Stickers met voor 1 1 1 med for 1 1 1
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Comfort-Line
Juego de interruptores
a control remoto
Vezeték nélkiili vezérlo készlet
RC CE13001 DE 3726+RC CE1 0201 DE 3726
RC CE1 4001 DE 3726

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
SeestraRe 1-3 - D-72074 Tiibingen

N

Cambio de pila
JATENCION! Existe riesgo de explosion sila pila se cambia incorrectamente.

(D

El texto completo de la declaracidn de conformidad de la UE esta disponible
en lasiguiente direccion de internet:

DESCRIPCION DE LOS AKESZULEK ATTEKINTESE
PRODUCTOS 1 Vezeték nélkiili vezérlg
1 Toma de corriente dugaszolé aljzat
a control remoto RCR CE110111P20 DE 3726
RCR CE110111P20 DE 3726 2 Dugasz
2 Conector 3 Dugaszold aljzat

3 Toma de corriente
4 Tedla/Luzindicadora

4 Gomb/Lampatest
5 Vezeték néll

vezérld

5 Toma de corriente dugaszolé aljzat
a control remoto RCR CE110111P44 DE 3726
RCR CE110111P44 DE 3726 6 Dugasz

6 Conector 7 Dugaszold aljzat

7 Toma de corriente con 8 Gomb/Lémpatest
tapa abatible csapofedéllel

8 Tedla/Luzindicadora
9 Mando a distancia
10 Luz funcional
11 Teclas OFF (A,B,C,D)
12 Teclas ON (A,B,C,D)
13 Compartimento bateria
1x (R2032: + arriba (visible)

9 Taviranyitas

10 Lampatest

11 OFF (ki) gomb (A, B, C, D)

12 ON (be) gomb (A, B, , D)

13 Elemtartd 1x (R 2032:
-+ fent (lathat6)

0496124/2722

1. Erme vagy csavarhuzd segitségével nyissa ki a téviranyité hatuljan
levd elemtartd rekeszt. A fedelet forgassa el az dramutatd jardsaval

H. Brennenstuhl S.A.S. Cémbiela solo por una pila del mismo tipo o equivalente. WWW. »_1507030.pdf ellentétes iranyba és utana tévolitsa el (open).
. e 1. Abra el compartimiento de la pila enla parte posterior del control remoto .y, ke_1507040.pdf 2.ACR2032 tipusi gombelem cseréje.
4rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim girando la tapa del compartimiento de la pila en sentido antihorario con " e 1507050.0df Ugyeljen a helyes polaritasra (+ = fent).
lectra technik ag una moneda o un destornillador y luego retirela (open). ww L - N - P 3. Helyezze vissza az elemtartd fedelét és rogzitse azt az oramutatd
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar 2.Reemplace la pila de boton tipo (R 2032. Pava_masmfor!nauan, le recomendamos que visite el apartado de jarasaval megegyezo uanyba vald elforgatassal (close).
Verifique la polaridad correcta (+ = arriba) Servicios / FAQ's en nuestro sitio web www.brennenstuhl.com 4. Nyomja meg az egyik ON- / OFF gombot és igy ellendrizze a taviranyito
www.brennenstuhl.com 3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila y ciérrela girandola mukodese! avildgité ellencrzo lampa megfelelé mikadésre utal.
hac'\g la derecha (close). ) ) Kezelési itmutaté Srlé janak (A, B, C vagy D) 5 ésea
4. Presione uno de los botones ON/OFF para verificar si elfnnlval remoto MUSZAKI ADATOK: veleteknelkllllvezelles dugaszolé aljzatahoz.
funcwona siesasi, la limpara de control de funci se enciende. o
Manual de i cciones RCCEi 3007 DE 3726 1. Nyomja 3 p keresztiil avezeték nélkiili
6n de una tecla del mando a distancia (A, B, Co D) Vezeték nélkiili vezérle RCCE14001 DE 3726 dugaszol6 aljzaton lév gombot, majd engedje el.
DATOS TECNICOS: auna toma de corriente a control remoto készlet RCCE1 0201 DE 3726 Alampatest kb. 30 mp-ig villog (betanulasi izemmad).
N RCCE13001 DE3726 1. Mantenga presionada la tecla en la toma de corriente a control remoto Taviranyité RCTCE1 CR3726 2. Avillogés idétartama alatt (betanuldsi izemmad) nyomja meg pl. az
Juego deinterruptoresa o e 001 pE376 unos 3 segundos. La luzindicadora correspondiente parpadeard durante -2 ram/t0 5 Atéviranyito ON-gombjét, hogy hozzarendelhesse a vezeték nélkilli
control remoto RC CE10201 DE 3726 unos 30 sequndos (modo aprendizaje). Elemek: — IxCR2032, litium 3V vezérlés dugaszol6 aljzaténak A gombjahoz.
Control remoto RCT CE1 CR3726 2. Mientras esté parpadeando (modo aprendizaje) presione, por ejemplo, ~ Frekvendia sév: 433,05 MHz - 434,79 MHz 3. Amint a vezeték nélkli vezérlés dugaszolo aljzata megkapja az

Baterias: 1x (R 2032, litio 3V
Banda de frecuencia: 433,05 MHz - 434,79 MHz
Frecuencia de radi 433,92 MHz
Potencia de transmisién méx.: ~ 0dBm
Alcance: aprox. 25m
. . RCR CE110111P20 DE 3726
iR RCRCE1 10111P44 DE 3726
Tension nominal: 230V~,50 Hz
Capacidad max. de conexion:  4,35A,1000 W
Consumo en modo de espera: < 0,7W.
Frecuencia de transmision: 433,92 MHz

latecla ON, A del control remoto para asignar la tecla A ala toma de
corriente a control remoto.
3. Una vez que la toma de corriente a control remoto haya recibido del
receptor el cddigo de teclas, se encendera de manera continua la luz
indicadora de la toma de corriente a control remoto para indicar que
el proceso de aprendizaje se ha realizado con éxito.
Consejo: Si el proceso de aprendizaje se ha realizado sin éxito,
el modo de aprendizaje se cancelara después de unos 30 sequndos
y se apagara la luzindicadora.
Después de un proceso de aprendizaje exitoso, la toma de corriente
acontrol remoto estard lista para su funcionamiento. Ahora podra
conectar un dispositivo a la toma de corriente y apagarlo y encenderlo
con el mando a distancia (tenga en cuenta la potencia max.).
Laluz indicadora muestra al mismo tiempo el estado de conexidn
de la toma de corriente a control remoto.
5. Para asignar mds tomas de corriente a control remoto deberé repetir
el paso 1-4conlas teclas (A, B, Co D) y las tomas de corriente a control

-~

Los cadigos de teclas asignados permanecen almacenados
incluso i la toma de corriente a control remoto no

Con el fin de descartar interferencias en el sistema los controles remotos
disponen de més de 65.000 de cdigos aleatorios.

« Mediante la asignacién de mdiltiples receptores en serie en la misma
tecla de un mando a distancia pueden llevarse a cabo conexiones en
grupo (también a todos los receptores en conjunto, corresponde a una

Mediante la asignacién de mdiltiples mandos a distancia (varios

Clase de proteccion: |
" 1P20 (RCR CET 1011 1P20 DE 3726)
Grado de proteccion: P44 RCRCE1 101 A4 3726
Carga de conmutacion: carga 6hmica sustancial
Tipo de conmutacion: unipolar, una carga remoto deseadas.
Ritmo de funci de fente del icaci
los contactos: .
Codificacion: 12
Ciclos de conmutacion: 1E4 (10000) se encuentra conectada a la red.
Temperatura ambiente: 135 (0° hasta 35 °C) .
Tensidn soportada al impulso: 2500V
Tipo de apagado: 1t (pequefia apertura de contacto) Sugerencias de aplicacién:
Grado de contaminacion: 2
Grupo de aislamiento: llla
R:;‘;-m“m ala corriente de PTITS flave maestra).
Temperatura del hilo 650°C hasta 850°C

incandescente:,
Tipo de funcionamiento: S1
e oy
Dispositivo de conmutacion:  Relés
Categoria de sobrevoltaje: I
Refrigeracion forzada: No se necesita

Conformidad CE:

SEGURIDAD

Uso previsto

Eljuego de conexion por radio se utiliza para el encendido y apagado de
luces y aparatos eléctricos. Cualquier otro uso se considera inapropiado.
El fabricante no se hace responsable de los dafios causados por un uso
inadecuado.Este producto no esta destinado para uso industrial.

Manual de instrucciones

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar los dispositivos.
Conserve este manual de instrucciones. En caso e traspasar el dispositivo
suministre también el manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad basicas

No conecte consumidores cuyo funcionamiento no vigilado puedan
producir incendios u otros dafios (por ejemplo, una plancha).

No encienda las toma de corriente a control remoto sin control y sin
supervision.

Tenga en cuenta la capacidad de conmutacién maxima.

No conecte un consumidor tras otro.

Solo esté libre de corriente cuando no esta conectado.

Toma de corriente a control remoto RCR CE1 1011 1P20 DE 3726:
Solo apto para el uso en interiores.

« Toma de corriente a control remoto RCR CE1 1011 IP44 DE 3726:
También para uso en exteriores.

La proteccion contra salpicaduras sélo resulta efectiva i se conecta

un enchufe con el mismo grado de proteccion (marcado con IPX4).
Asegurarse de que la toma de corriente se encuentra cerca del
producto conectado, de que su acceso sea facil y de que el producto

no se utilice estando cubierto.

Indicaciones sobre las pilas
ATENCION! No ingiera las pilas, existe riesgo de quemaduras por
sustancias peligrosas.
Este producto contiene pilas de botdn. i se ingiere una pila de boton,
pueden producirse quemaduras internas graves en cuestién de 2 horas
y provocar lamuerte.
Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los nifios.
Si el compartimento de la pila no se cierra de forma segura,
deje de usar el producto y manténgalo alejado de los nifios.
Consulte aun médico de inmediato si se ha ingerido una pila o si se
encuentra en cualquier parte del cuerpo.
iPeligro de explosion!
No intente recargar de nuevo pilas no recargables.
No tirarla pila al fuego 0 exponerla a altas temperaturas.
« Elécido que sale de la pila puede dar lugar a irritaciones en la piel.
En caso de contacto enjuagar con abundante agua.
Siel acido entra en contacto con los ojos, no los frote, debe enjuagarlos
inmediatamente con abundante agua y contactar con un médico.
Preparacion de los dispositivos
Indicacién:
Conectar la toma de corriente a control remoto siempre directamente
con tomas de pared.

Preparacién del mando a distancia

« Peguela etiqueta adhesiva que se incluye en el volumen de la entrega
y que viene con una advertencia en su idioma nacional cerca de la tapa
del compartimento de la pila.

« Lapila de botdn ya se encuentra en el compartimento de la pila.
Retire la tira de contactos abriendo el compartimento de la pila como
se describe a continuacion.

conjuntos de la misma serie) en serie al mismo receptor éste podra
ser controlado por mdiltiples mandos a distancia.

Tenga en cuenta!

Puede asignar a una toma de corriente a control remolo hasta 8 codigos

Rédiofrekvencia: 433,92 MHz
Maximalis adételjesitmény: 0dBm
Hatdtavolsag: kb.25m

érvényes gombkédot, folyamatosan vilgitani kezd a vezeték nélkiili
vezérlés dugaszol aljzatanak a lampateste.
|g‘{JE|ZI, hogya betanuldsi folyamat sikeres volt.

RCR CE110111P20 DE 3726

Radiovezéreltaljzatok o ep (b1 1077 1pag DE 3726

Ha a tanuldsi folyamatslkenelen atanuldsi méd kb.
30 mésodperc utan megszakad, és a mikodésjelzd fény kialszik.
4. Asikeres betanuldsi folyamat utdn a vezeték nélkiili vezérlés

Aldmpatest ezalatt

glevl:iqes ?szu\tseg: ﬁ‘?ﬁ;[lgg:;v dugaszol aljzata izemkész. Most mér csatlakoztathat eqy késziiléket
zg ! Oev”?' - ; A adugaszold aljzatba, esazta lawrany\toval ki-be kapcsolhatja
Készenléti energiafogyasztds: < 0,7 W (iigyeljena

Atviteli frekvencia: 43392 MHz

Védelmi osztaly: |

1P20 (RCR CE110111P20 DE 3726)
IP44 (RCR CE1 1011 IP44 DE 3726)
lényegében ellendllasos terhelés
egypolust, egy terhelés

Védelmi szint:

Kapcsolasi terhelés:
Kapcsoldtipus:

Kapcsolck'mukodeﬂ amiikadtetéstdl fiiggetleniil

jelzi a vezeték nélkiili vezerles dugaszo\o aljzaténak dllapotat.

5. Tovabbi vezeték nélkiili vezérlés dugaszolo aljzatanak
hozzarendeléséhez ismételje meg a kivant gombokkal (A, B, Cvagy D)
és vezeték nélkiili vezérlés dugaszold aljzatokkal a lépéseket 1 - 4-ig.

Tudnivalék:

Megtorténik a hozzarendelt gombkédok eltéroldsa akkor is, haa

vezeték nélkiili vezérlés dugaszold aljzata nincs hélozatra kapcsolva.

A rendszerzavaramak elkemlese érdekében a taviranyitashoz mbb

kodolds all

Tobb fogyasztd egymas utan egy taviranyitd eqyazon gombjahoz

sebessé .

Kdolds: 12 mint 65.000
Kapcsolasi ciklusok: 1E4 (10000) alati tanacsok:
Kornyezeti homérséklet: T35 (0° €5 35 °C kozott) .

Tilfesziiltség ellendllds: 2500V

Kikapcsolds tipusa:
Szennyezettségi fok:
Szigetelési anyagcsoport:

1 (kis érintkezési nyilds)

llla

torténd hozzarendelésével létre lehet hozni csoportkapcsolasokat
(az sszes fogyaszto egyitt megfelel egy mestergombnak'
Ha tobb ta (tobb készlet aszéridhol)
egymas utan ugyanahhoz afogyasztéhoz, akkor vélaszthat, hogy

Kuszodram-ellendllds: PTIN7S

melym 4 szeretné azt vezérelni.

lzz6vezeték-homérséklet: 650°C-850°C

Egy veze(ék nélkiili vezérlés dugaszold aljzatahoz 8 kiilonbozg gombkod
rendelhet hozza. Egy kilencedik gombkéd hozzarendelési kisérlete

de teclas diferentes. El intento de asignar un digo de tecla
resultaimposible (luzindicadora parpadea rapidamente).

Eliminar cddigos de teclas asignados
Eliminar todos los cédigos de teclas de una toma de corriente a
control remoto:
Pulse la tela de la correspondiente toma de corriente a control remoto
durante mds de 6 sequndos. La luz indicadora correspondiente parpadeara
répidamente durante unos 3 segundos y se eliminaran todos los cédigos de
teclas asociados a esta toma de corriente a control remoto.
Después se apaga la luz indicadora y a la toma de corriente a control remoto
se le pueden asignar nuevos cddigos de teclas.
Eliminar un tinico cdigo de teclas de una toma de corriente a
control remoto:
1. Mantenga presionada la tecla de la correspondiente toma de corriente

a control remoto durante unos 3 sequndos. La luz indicadora

(m

vezérlés dugaszold alllatahaz rendelt dsszes

vezérlés dugaszold aljzatanak

Uzemi tipus: s1 A | e
Nem cserélhets beépitett sikertelendil végzddik (a ampa(estgyorsanvw og)
védelem: P TSAH250V Abillentyiks irle
Kapcsoldberendeze Relé Avezeték nélkii
ég kategor [} gombkoéd torlése:
Kgnysze[hu(eg Nem sziikséges Tartsa nyomva a megfeleld vezeték nélkiili
" C € gombjat 6 mésodpercet meghalad ideig. A hozzétartozd lampatest
E kb. 3 masodpercre gyorsan felvillan, és az ehhez a vezeték nélkiili
BIZTONSAG vezérlés dugaszold aljzathoz hozzérendelt dsszes gombkdd torldik.

Rendeltetésszerii hasznalat
Avezeték nélkiili vezérlg készlet limpak és elektromos késziilék ki-be

Ezt kvetden kialszik a limpatest, és tj gombkddok rendelhetek a
vezeték nélkiili vezérlés dugaszold aljzatéhoz.

Egy vezeték nélkiili vezérlés dugaszold aljazat egyetlen

kap(xolasava szolgal. Minden egyéh alkalmazas nem rendelletesszevu
eredd

mindsiil. A nem
kérokért a gyarto nem vallal felelsséget.
Ezakésziilék ipari hasznalatra nem alkalmas.

Kezelési utasitas

Mieldtt a késziiléket hasznlna, olvassa el ezt a kezelési utasitast.
(rizze meg a kezelési utasitast.

Ha a késziiléket tovabbadja, mellékelje ezt a kezelési utasitdst is.

Alapvetd biztonsagi tudnivalok
. Necsatlakoztasson olyan fogyasztét, amely!e\ugyelemelkull

parp g

2. Mientras esté parpadeando (modo aprendizaje) presione la tecla OFF
que debe ser eliminada de la toma de corriente a control remoto para
eliminar este cddigo de teclas de la toma de corriente a control remoto
correspondiente.

La eliminacion se confirma con un parpadeo répido de unos 3 segundos.
Indic
A conllnua(mn la toma de corriente a control remoto permanece en modo
de aprendizaje unos 30 segundos hasta que se cancela.

Conmutacién manual

Pulsando brevemente (menos de 1sequndo) la tecla en la toma de corriente
acontrol remoto se puede activar o desactivar de forma manual.

La luzindicadora muestra al mismo tiempo el estado de conexion de la
toma de corriente a control remoto.

LIMPIEZA
A jAtencion!
iRiesgo de descarga eléctrica!
Antes de limpiar el dispositivo desconéctelo del suministro de energia.
Limpie el dispositivo con un pafio suave y himedo y un detergente suave.
Antes del siguiente uso asegirese de que el dispositivo esté completamente
5eco.

MANTENIMIENTO
Verifique periddicamente el estado de la bateria.
ELIMINACION
E iElimine los siguiendo las
ambientales!

mmmm Lo aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica.
En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos
de aparatos eléctricos y electronicos, los equipos eléctricos deben ser
seleccionados, separados y reciclados para que puedan volver a ser
reutilizados. Contacte con su ayuntamiento municipal u oficina local para
informarse sobre las posibilidades de eliminacion.

E\/ ilas pllasy baterias no deben eliminarse junto con la basura

tica!

Como consum\dor tiene la obligacion legal de deshacerse de todas las pilas
y baterias en el respectivo punto de reciclaje de su municipio/localidad o
en una tienda minorista para que puedan eliminarse de manera respetuosa
con el medio ambiente; de lo contrario, existen peligros potenciales para el
medio ambiente y la salud humana.

DECLARACION SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD DE LA UE
Mediante el presente la empresa Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
declara que el tipo de instalacion remota RCR CE11011 P20 DE 3726 y

RCR CE11011 P44 DE 3726 corresponde con la Directiva 2014/53/CEy
2011/65/CE.

tiizet (pl. vasalo) vagy mas karokat okozhat.

« Ellendrzés és feliigyelet nélkiil ne kapcsolja be a vezeték nélkiili vezérlés
dugaszold aljzatét.

« Vegye figyelembe a maximalis kapcsoldsi teljesitményt.

Ne dugaszoljon egymasba elosztokat.

« Csak akkor haac
aramforréshol.

« Vezeték nélkiili vezérlés dugaszol aljzat RCR CE1 1011 1P20 DE 3726:

Kizarolag zart helyiségekben valo hasznélatra alkalmas.

Vezeték nélkiili vezérlés dugaszolé aljzat RCR CE1 1011 1P44 DE 3726:

Aszabadban is hasznalhato.

Acseppalld tulajdonsdg csak akkor érvényesiil, ha csatlakoztat eqy

azonos védelmi fokozattal rendelkez dugaszold aljzatot IPX4).

kivan hizva az

torlése:

1. Nyomja 3 masodpercen keresztiil folyamatosan a vezeték nélkiili
dugaszol6 aljzaton lév gombot, majd engedje el.

Aldmpatest kb. 30 mp-ig villog (betanuldsi izemmod).

2. Avillogds alatt (betanuldsi izemméd) nyomja meg a téviranyitd
0ff-gombjat, hogy ezt a gombot tordIni tudja a megfeleld vezeték
nélkiili vezérlés dugaszold aljzatabol.

Atorlést egy kb. 3 masodpercig tartd gyors villogds jelzi.

Tudnivalé:

Avezeték nélkiili vezérlés dugaszold aljzata ezt kovetden tovabbra is

betanuld iizemmédban marad, amely azonban 30 mésodperc elteltével

megszakad.

Manuilis kapcsolas

Avezeték nelkuh vezérlés dugaszol6 aljzatahoz rendelt gomb révid

(1 mp alatt) megnyomasa utan azt manualisan lehet be- ill. kikapcsolni.

Aldmpatest ezalatt jelzi a vezeték nélkiili vezérlés dugaszold aljzatanak

allapotat.

TISZTITAS
Flgyelem'
Aramiités veszélye.
Tisztitds elgtt vdlasszale a keszuléke( ahdlézati dramforrsrél.
A keszuleke( egy puha enyhén megnedvesitett ruhdval és enyhe

Gydzdjon meg arrdl, hogy az elosztdta c ttermék
kozelében helyezte el, az kannyen hozzaférhetd, és hogy a terméket
semmi nem takarja le hasznélat kozben.

Az elemmel kapcsolatos informécio

FIGYELEM! Ne vegye ki az elemet, mert a benne levé veszélyes anyagok
€égési sériiléseket okozhatnak.

- Ezatermék gombelemeket tartalmaz. Egy gombelem a lenyelése utdn

kovetkezd 2 dran beliil stlyos bels6 égési sériilésekhez és halélhoz

vezethet.

Tartsa tavol az j és elhasznélt elemeket gyermekektdl.

Ha az elemtart6 rekesz nem zarddik biztonsdgosan, ne hasznélja tovébb

aterméket és tartsa tavol gyermekektdl.

« Azelem az emberi szervezetbe valé bekeriilése esetén azonnal hivjon

orvost.

Robbanésveszély!

Anem (jratdlthetd elemeket ne probélja meg fe\mltem

tisztitsa meg. A kovetkezd hasznalat elétt gy6zdjon meg
arrél, hogy a késziilék teljesen megszdradt.
KARBANTARTAS
Rendszeres idokozonként ellendrizze, hogy az elemek nem sériltek-e.
SELEJTEZES

Elektromos késziilékeket tilos a hdziszemétbe dobni.
mmmm Az elhasznalt elektromos és elektronikus késziilékekrdl sz616
2012/19/EK szami eurdpai iranyelvnek megfelelden az elhasznalt
elektromos késziilékeket elkiilonitve kell gydjteni, és egy olyan
telephelyre kell szllitani, ahol kirnyezetbarat djrahasznositast
folytatnak. A kiszolgalt késziilékek artalmatlanitésanak lehetdségeirdl
tdjékozddjon a kbzosségi vagy vérosi kozigazgatasnal.

Az elemeket és az akkumulatorokat tilos a haztartasi

hulladék kozé keverni.

« Azelemeket ne dobja tiizbe, és ne tegye ki 6ket magas

« Azelembél kifolyd sav bérirritaciot okozhat. A folyadékkal (savval) valo
érintkezés esetén bo vizzel oblitse azt le. Ha a folyadék szembe keriil,
ne dorzsolje a szemét, hanem vizzel azonnal, alaposan dblitse ki és,
&s haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Akésziilékek eldkészitése

Tudnivalé:

Avezeték nélkiili vezérlés dugaszold aljzatat mindig kozvetleniil a fali

dugaszold aljzatba dugja be.

Taviranyité elokészitése

« Asajat orszag nyelvén figyelmeztetd, mellékelt ontapadd cimkét tegye
fel az elemtarto fedele kozelében.

« A gombelem mar az elemtartdban taldlhaté. Az alabbiak szerint tévolitsa
el az érintkezcsikot az elemtartd rekesz kinyitasakor.

Elem cseréje

FIGYELEM! Robbandsveszély az elem helytelen cseréje esetén. Elemcsere
esetében csak azonos vagy azzal egyenértéki tipus elemet hasznaljon.

Ak at modon tortént ar és érdekében Onnek,

mint fogyasztonak torvényileg ki elezo azdsszes elem é qua(oItheto
alakdhelyen levd

egységben vald leaddsa, eqyeb esetben ezek veszélyt jelentenek a

komyezetre és az emberi egészségre.

EGYSZERUSITETT EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Mi, a Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG vallalat nyilatkozunk, hogy

az RCRCE1 1017 1P20 DE 3726 és az RCR CET 1011 1P44 DE 3726 tipus

adoberendezések megfelelnek a 2014/53/EU és a 2011/65/EU szami

iranyelveknek.

Az EU-megfeleldségi nyilatkozat teljes szovege elérhetd az aldbbi

internetes oldalakon:

WWW. ¢ _1507030.pdf
www. _1507040.pdf
www. ke_1507050.pdf

Javasoljuk, hogy tovabbi informaciokért keresse fel a
Service/FAQ's listait www.brennenstuhl.de honlapunkon

DISPOSITIVOS KESZULEKEK

Akan(edelaennega Dependiendo del juego la entrega incluye las siguientes piezas: A csomag tartalma Készlettdl fiiggden a kivetkezd alkatrészeket tartalmazza a csomag:

Juego d a control remoto: RCCET3001DE 3726 RCCE10201 DE 3726 RCCE14001 DE 3726 Vezeték nélkiili vezérlg készl RCCE13001 DE 3726 RCCE10201 DE 3726 RCCE14001 DE 3726
Nim. art. 1507040 1507030 1507050 Cikksz. 1507040 1507030 1507050
Toma de corriente a control remoto RCR CE11011 P20 DE 3726 3 0 4 Vezeték nélkiili vezérlés dugaszolé aljzat RCR CE1 1011 IP20 DE 3726 3 0 4

Toma de corriente a control remoto RCR CE1 1011 P44 DE 3726 0 2 0 Vezetek nelkull vezérlés dugaszold aljzat RCR CE1 1011 1P44 DE 3726 0 2 0

Mando a distancia RCT CE1 (R 3726 1 1 1 iiranyitas RCT CE1 (R 3726 1 1 1

Tipo de bateria CR 2032 1 1 1 Azelem !lpusa (RZOSZ 1 1 1

Manual de i i 1 1 1 Kel!l 1 1 1
Etiquetas adhesivas con advertencia para el control remoto 1 1 1 padé cimkék a 1 1 1
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Telsiz Priz Seti

KomnneKTHbI AUCTAHLUOHHDIN
BbIKNIOYaTeNb

RCCE13001 DE 3726-RC CE1 0201 DE 3726
RCCE14001 DE 3726

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
SeestraRe 1-3 - D-72074 Tiibingen
H. Brennenstuhl S.A.S.
4rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com

al enme siireci basarili olmazsa Ggrenme modu yakl. 30 saniye
sonra iptal edilir ve fonksiyon lambasi kapatilir.
4. Basanli grenme siirecinin ardindan telsiz prizisletime hazirdir.
Artik prize bir cihazi takabilir ve uzaktan kumanda ile agip
kapatabilirsiniz (azami Watt bilgisine dikkat edin).
Fonksiyon lambasi bu sirada prizin salt durumunu gdsterir.
5. Dider telsiz prizleri tahsis etmek icin, istenilen diigmeler (A, B, C
veya D) ve telsiz prizler ile 1'den 4'e kadarki adimlar tekrarlanmaldir.

Agiklamalar:
« Telsiz prizler sebekeye bagl olmasa dahi tahsis edilen tus kodlan siirekli
Kullanim kilavuzu kaynllpkahr. e i
TEKNiK VERILER: « Sistemin ariza vermesini dnlemek icin uzaktan kumandalarda
RC CE1 3001 DE 3736 65.000 iaila ra}slge}le segilmis kodlamalar kullanilabilir.
Telsiz Priz Seti RCCE1 4001 DE 3726 Uygulama nerileri: .
RCCE10201 DE 3726 - Bir u_zak}ﬂn ku_rnlandanln ayni diigmesine cok sayl_da zlh(mln ardi i_mjma
Uzaktan kumanda RCT CE1CR3726 Lahsls cdim b’l’ml‘)mb‘ tan ya!)tl‘lgl;\\lv (tim alicilar birlikte
iller: i le anantarlanabilir, bu bir ana dugmeye egittir).
FPIHEV‘ bands 1’;30;520% leéﬁ; le « Cok sayida uzaktan kumandanin (ayni seriden cok sayida setin) ardi
TEKams bal “_ B 280 L ardina ayni aliciya tahsis edilmesiyle bu alici alternatif olarak cok sayida
Radyo frekanst; 433,92 Mz uzaktan kontrol edilebilir.
Max. letim glcl: 0dém Liitfen dikkate alin!
Menzil yaklagik 25 m Bir telsiz prize en fazla 8 farkl tus kodu tahsis edilebilir.
Radyo soketi RCR CE1 1011 1P20 DE 3726 Dokuzuncu tus kodunun tahsis edilmesi denemesi reddedilir (fonksiyon
RCR CE1.1011.1P44 DE 3726, lambast hizh yanip soner).
Anma gerilimi: 230V~,50 Hz Tus kodu -
Max. Anah(arléma guet: 4354, 1000W Bir telsiz n tiim tus kodlarinin silinmesi:
Stand:-by tiketimi: <OIW ilgili telsiz prizin diigmesine 6 saniyeden uzun basin. Buna ait fonksiyon
Iletim frekansi: 433,92 MHz lambas! yakl. 3 saniye boyunca hizli yanip saner ve bu telsiz prize tahsis

Koruma sinifi: |

N 1P20 (RCR CET 1011 1P20 DE 3726)
Koruma derecesi A4 RCRCE1 101 A4 O 3726
Anahtarlama yiiki: biiyiik lciide direncli yiik
Anahtar tipi: tek kutuplu, tek yiik
Kontaklarin anahtarlama hizi: _ calistirmadan bagimsiz
Kodlama: 12
Anahtarlama dongilleri: 1E4(10000)
Ortam sicakhir: 135(0°ila35°C)
Darbe dayanim gerilimi: 2500V

edilmis tiim tu kodlar silinir. Ardindan fonksiyon lambasi tekrar soner
ve telsiz prize yeni tus kodlan tahsis edilebilir.

Tek bir telsiz prizin tus kodunun silinmesi:

1. ligili telsiz prizdeki diigmeye yakl. 3 saniye boyunca basin ve diigmeyi
tekrar birakin. Fonksiyon lambasi simdi yakl. 30 saniye boyunca yanip
soner (6grenme modu).

2. Yanip sonme (6grenme modu) sirasinda, bu tus kodunu ilgili telsiz
prizden silmek icin, uzaktan kumandanin silinecek OFF (KAPAT)
diigmesine basin. Silme islemi yakl. 3 saniye boyunca hizli yanip
sonmeyle onaylanir.

Uyan:

E\ar[ﬁk":iae:éi‘esw ;Zj(ku;ukknmakaglkhgl) Ardindan telsiz priz, yakl. 30 saniye sonra iptal edilen 6grenme modunda

B kal d der.
Yalitim malzemesi grubu: llla ,:;:y:l e ecer
Izleme direnci: . PT”ZS . Telsiz prizdeki diigmeye kisa siireligine (1 saniyeden daha az) basilarak
Kizaran tel sicaklig: 650°C-850°C telsiz priz manuel aqilip kapatilabilir.
Calisma modu: St Fonksiyon lambast bu sirada prizin salt durumunu gosterir.
Degistirilemeyen dahili TSAH250V TEMIZLIK
slglgvta R Dikkat! Elektrik carpmasi nedeniyle tehlike.
st - ole nce cihazi elektrik sebekesinden ayinn. Cihazi yumusak,
A§"‘9”j""‘ kategorisi: I . hafif nemli bir bez ve hafif bir temizlik maddesiyle temizleyin.
Zorla sogutma: Gerekli degil Bir sonraki kullanimdan 6nce cihazin tamamen kurudugundan emin olun.
AB uygunlugu: BAKIM
GUVENLIK Diizenli araliklarla pili hasarlara dair kontrol edin.

ATIK GIDERME

Amacina uygun kullanim

Telsiz priz seti lambalarin ve elektrikli cihazlann agilmasina ve
kapatilmasina yarar. Her tiirlii farkli kullanim amacina aykiri sa
Amaaina aykirt kullanim nedeniyle meydana gelen hasarlar
sorumluluk almaz. Bu cihaz ticari amagh kullanima uygun degi
Kullanim kilavuzu

Cihazlar kullanmadan 6nce bu kullanim kilavuzunu tamamiyla okuyun.
Kullanim kilavuzunu itinayla saklayin. Cihazlan baskasina verdiginizde
kullanim kilavuzunu da beraberinde verin.

Temel giivenlik uyarlar

« Gozetimsiz calistimimalan yanginlara veya baska hasarlara yol
acabilecek (6rnedin iitii gibi) tiiketicileri takmaym.

« Telsiz prizleri kontrolsiiz ve gozetimsiz anahtarlamayn.

« Maksimum anahtarlama giiciinii dikkate alin.

Arka arkaya takmayn.

Sadece fis ¢ekildiginde gerilimsizdir.

Telsiz priz RCR CE1 1011 1P20 DE 3726:

Sadece kapali alanlardaki kullanima uygundur.

Telsiz priz RCR CE1 1011 1P44 DE 3726:

Acik alandaki kullanima da uygundur. Sigrama suyu korumasi ancak

ayni koruma derecesine (IPX4 isaretlemesine) sahip bir fig baglandigi

zaman saglanir.

Prizin bagl iriini

oldugundan ve

emin olun.

Pil uyanilani

DIKKAT! Pil yutulmamalidir, tehlikeli maddeler nedeniyle yanma

akininda bulundugundan, kolay erisilebilir
in iizeri ortiilmis halde calistinimadigindan

Elektrikli cihazlan cevreye uygun bertaraf edin!
mmmm  Elektrikli cihazlar evsel atik ile birlikte atmayin!

Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar hakkindaki 2012/19/AB sayili Avrupa
Yonetmeli gi uyarinca kullanilmis elektrikli cihazlar toplanmali ve gevreye
uygun geri isime tabi tutulmahdir. Kullanilmis olan cihazin imhasiyla
ilgili olasi goziimler icin belediye ya da sehir yonetimine basvurabilirsiniz.
Piller ve akiiler evsel atiklarla atiimamalidir!

Tiiketici sifatiyla yasal olarak, tim pll\en ve akulen evie kovumaxma

BE30MACHOCTb
Wcnonb3oBanve no HasHauenmio

JiTle NCNoNb3yeTca And

6oe uHoe

CIHAZ OZETI
1 Telsiz priz

RCRCE1 1011 1P20 DE 3726
2 Fis

1z
4 Diigme / Fonksiyon lambasi
5 Telsiz priz
RGR (E1 10111P44 DE 3726
6 Fis
7 Kapakli priz
8 Diigme / Fonksiyon lambasi
9 Uzaktan kumanda
10 Fonksiyon lambasi
11 OFF (KAPAT) diigmeleri
(A,8,,D)
12 ON (AQ) diigmeleri
A,B,CD)
13 Pil yuvas 1x (R 2032:
+ listte (goriinir)

NPUBOP B OBLYEM BUAE
1 Po3eTKa AUCTaHUUOHHOTO
BbIKnIoYaTens
RCR CE110111P20 DE 3726
2 Ilivekep
3 Poserka
4 Konka/
YHKUMOHNbHII UHANKATOP
5 Po3eTka AUCTAHUUOHHOTO
BbIKNloyaTens
RCR CE110111P44 DE 3726
6 Itekep
7 Po3eTka C OTKWAHOI! KpbILIKOI
8 Kronka/
YHKUUOHanNbHbIV NHAMKATOP
9 nog'ramnublﬁ nynst
ynpasneHus
10 OyHKUMOHANbHbIV HANKATOP
11 Knasuwu OFF/BbIKN. (A,B,C,D)
12 Knasuww ON/BKJ. (A,B,C,0)

13 OTCeK ANA 3NeMEHTOB NUTaHUA
1x (R 2032: + BBEpX
(BU3YanbHO pasnuyMmo)

5. [InA 3aKpeNAeHUA KNaBULL 32 fIPYrUMi PO3ETKAMHU AUCTAHUMOHHbIX
BbIKTIOUATENel HYXHO NOBTOPHT WArk 1- 4 C HYXKHBIMM KNaBULIAMIA
(A, B, Cvnu D) 1 po3eTKami AUCTaHLMOHHDIX BbIK/IOaTeNeil.

" namn v 3nex

uc CUUTARTCA UC Heno
OTBETCTBEHHOCT 32 NOBPEXICHUA O NPWHHHE HCTIONs3083HIA He No
Ha3HaueHMio U3roTOBNTENb Ha cebl He Geper.

[NanHblii npubop He npepy And [11¢

1€ KOJibl KNaBuLL NOCTOAHHO COXPAHAITCA B NaMATY,

name U/ Po3eTKa AC He noa
KCeTh.
+ Bo WCTEMHbIX TTOMEX ANIA NOPTATUBHBIX NYNbTOB

PyKoBOACTBO No 3KCNAyaTayun

Mpexpe yem nonb30BaTbCA NPU6OPaMH, HeO6X0AMMO NOAHOCTbIO
03HAKOMMTBCA C AHHbIM PYKOBOACTBOM N0 IKCMAyaTauyM. PyKoBOACTBO
110 3KCNyaTaumm CleayeT CoxpanwTh. B cnyyae nepegaun npubopos
[LPYrUM MLAM HYXHO NePe/iaTb 1 PyKOBOACTBO N0 JKCIAyaTaUyM.

OcHOBHbIE yKa3aHIA Mep 110 TeXHUKe Gezonacuoﬂu

« Henb3a
KOTOPbIX (Hanpumep, neKTpoyTior) B (myaum 693 npmcmmpa Moxer
BbI3BaTb N0XAP WM NPUYHUTb UHOI yLepo.

« He BKniouat paguoynpasnsemble po3eTku Ge3 obecneuennsi KOHTpona

n HdﬁﬂmﬂEHMR 33 HUMK.

Y4uTbIBaTb MaKCUManbHYlo KOMMYTUPYHOLLYHO COCOGHOCTb.

He BcTaBnatb Apyr 3a Apyrom.

06ecTounBaHue obecneunBaeTca TonbKo NpU N3BNEYEHHOM LUTEKepe.

Posetka nop AH(IBH“HGHHNﬁ BblKNK4aTenb

RCRCE1 1011 1P20 DE 3726:

ynpaBAexua npeaycMoTpenbl Gonee 65.000 npou3BoNbHO
BbI6UPaeMbiX KOZMPOBOK.

PeKomenpauuy no npumeHermio:

« MocpeacTBOM NOCN0BATENIHOTO 3aKPENIEHN HECKONbKIX
NPUEMHIKOB 32 0OV 1 TOVi e KnaBHLLeit Ha NOPTaTUBHOM NynbTe
YIPaBAEHHA BO3MOXHO OCYLLIECTBACHHE TPyNNOBLIX MOAKAI0YEHMit
(BT. 4. BCe pUEMHUKI COBMECTHO, 4TO COOTBETCTBYeT QYHKLMN
TNaBHOM KNaBHWMK).

« MocpeacTBOM NOCNeA0BATENIbHOTO 3aKPENAIEHN HECKOMbKMX

nyfbToB (Heckonbko
0MHaKOBOI CeHM) 32 OFHYM U TEM Xe NPUEMHHUKOM UM MOXHO
IbTePHATUBHO YNPABNATL C OMOLLBIO HECKONbKWX NIOPTATHBHbIX
NybTOB yNpaBAeHis.

Cnepyer umetsb B BuAYy!

[InA 03O/t PO3ETKN AUCTAHLMOKHOTO BbIKAI0UATENs MOTYT GbiTh

BbIAENeHbl /10 8 Pa3ANyHbIX K0A0B KnaBuLL. [lonbiTKa BblgeneHns

11eBATOTO KO/ KNaBHLLIM CONPOBOXAAETCA OTKA30M

B pacyete Tonbko AnA B 3aKPHITLIX
« Po3eTKa NoA AUCTAHLMOHHDIN BbIKOYATENb
RCRCE1 1011 1P44 DE 3726:

B pacueTe TaKxe AnA NpUMeHeH!A BHe “OMeLI.lEHMﬁ.

"pM 3Tom 6pbBI'UKBI.MMI.I.leHHD(Tb 00ecneunBaeTcs ToNbKo B
Clyuae M0ACOEAMHEHNA WTeKepa C OAMHAKOBOI CTeneHbi0 3aLUThI
(mapkmpoKa IPX4).

i IHAWKATOp MUTaeT B BbICTpOM Temne).

VHCTpYKUMM N0 CTUPaHWI0 KOAOB KNaBNW

CTMpaHue BceX KOAL0B KNaBMW Ha po3eTKe AUCTAHLMOHHOTO
BbIKNIoYaTens:

Hy’KHo HaXaTb KHOMKY Ha COOTBETCTBYl0LLIefi PO3ETKe ANCTaHLMOHHOTO
BbiKnioyatens Gonee yem Ha 6 cekyrz. CooTBeTCTBylowWMit

W UHAUKTOP GbICTPO MHTAET B Tevekie NpUMEpHo

YrocToBepbTECH, 4TO po3eTka
U3/eNUEM 1 NETKOAOCTYMHA, U 4TO NPY

pAnOM Cnogy
usgenve

3 (ekyun W BCE KOJIbl KNaBMLL, 3aKPEMIeHHbIe 32 3T0ii po3eTKoii

HItYEeM He 3arPOMOXK/EHO.

YkazaHus no NEMEHTY NUTaHNA

BHUMAHMWE! He 3arnatbiBatb 3neMeHT NUTaHWA — ONACHOCTb 0XOF0B N0A
[IeiCTBIEM ONACHbIX BELLECTB.

+ B aHHOM U3[1enuM UMEloTCA KHOMOYHbIE SNeMeHTbI nuTaHuA. Mpu

NPOrNaTbiIBaHUM KHONOYHOTO 3NEMEHTA NUTAHUA TAXENbIe BHYTPEHHHE

OXKOTY MOYT BO3HUKHYTb Y3Ke B TeueHie 2 4acoB W NPUBECTH K CMepTH.

HoBble 1 NCNONb30BaHHbIE 3NEMEHTbI NUTaHNA He DOMKHbI NONajatb

B PYKI ACTAM.

Ecnn OTCEK ANA 3NEMEHTOB NUTAHUA HALEXHO HE 3aKPbIBAETCA,

U3AenUeM Henb3A Goniee N0Ib30BATLCA, U OHO He JOKHO NoNajaTh

B YK JleTAM.

Hy»Ho Cpa3y e 06paTUTLCA K Bayy, eC JMEMeHT NUTa s Gbin

MPOrNoYeH Unu nonan BHyTpb 4acTi Tena.

«+ OnacHoctb B}pNBd! He CnefyeT NbITaTbCA NOA3apAANTD INEMEHTDI
MUTaHIIA, HE PACCUUTaHHBIE Ha OBTOPHYIO 3apALKY.

« 3anpeiyaeTca 6pocaTh NEMeHTI NUTAHWA B OTOHb UM NI0BEPTaTH
BDZIJEM(TBMK) BbICOKUX TEMNEpATYp.

. 3I|EKTDOIWIT, BI:ITEKHKM.Mﬁ W3 3NeMeHTa NUTAHWUA, MOXKET NPUBECTH
K Pa3PaXeHNAM KOXH. B C1ydae KOHTAKTa HYKHO CMBITb XUAKOCTD
6GonbnM KonuyecTBOM BoAb. TPy NONAAAHHN KUAKOCTH B FMa3a
HeNnb3A TepeTb rnasa, a CNeayer cpasy e NPOMbITL UX TILATENbHO
BDﬂOi W He3ameanuTeNnbHo nﬁparvm,m 33 NOMOLLbIO K Bpauy.

Moarotoka npuGopos

Ykaszauue:

Po3eTKy AUCTaHUMOKHOTO BbIKNIUaTeNA BCET/ia HYXKHO BCTABAATD
HenocpeACTBEHHO B HACTEHHYIO PO3eTKY.

nynbTa Auc
. ﬂpMerﬂMTb PAROM C KPbILLKOIA 0TCeKa ANA 3NEMEHTOB NUTHUA

, cTupatotcs. Mocne 3toro
@yunumuanwbm VHIVIKaTOP FacHeT, U 33 PO3eTKOii ANCTAHUNOHHOTO
BbIKNIOYATENA MOXHO 3aKPENNIATH HOBbIE KOAbl KNaBuLL.

CTUpaHme 0TAENbHOrO KO/Ja KNaBHLLM Ha po3eTKe

[AUCTaHUNOHHOTO BbIKNIOYaTeNA:

1. TipumepHo Ha 3 cekyHAbI HaXaTb KHOMKY Ha COOTBETCTBYloLle
DO3€TKE IUCTAHLMOHHOTO BbIKMIOYTeNsi 1 CHOBA OTNYCTUTH ee.
QyHKUMOHaNbHI UHAUKATOP NPV 3TOM MUTAET B Teuekie NpUMepHO
30 cekyHz (pexum HaCTpoiiKw).

2. Bo Bpema MUraxus (pexum HacTpoiiku) HaxaTb Ha NOPTaTUBHOM
nynbTe ynpasnexna crupaemyto knasuuy (OFF/BbIKIL.), uto6bl
CTepeTh KOJ 3T0ii KNaBMLLIW U3 3aKPeNNieH 3a CO0TBETCTBYlowel
DO3ETKOI ANCTAHUMOHHOTO BbIKI0uaTeNs. CTUpaHie KBUTHPYeTCA
GbICTPbIM MUTaHUEM HHLUKATOPA B TEUEHUE IPUMEDHO 3 CeKYH].

Ykazanue:

Mocne 370ro po3eTa AUCTAHUMOHHOTO BbIKAKOYaTeNA 0CTAeTCA U

[anee B pexiMe HacTPOiKK, KOTOpbIi NPUMEPHO Yepes 30 cekyHA

npepbiBaeTca.

KommyTauus spyunyio

KpaTkoBpemeHHbIM (MeHee 1 ceKyH1bi) HaXaTuem KHOMKi Ha po3eTke

MCTaHLOHHOTO BbIKIOYATENA ee MOXHO BKNI0YATb I BLIKI0YaTb

BpYUHYI0. p cur npuTOM 0
COCTOAHUN IyTaluu PO3ETKM ANC 3
0YUCTKA
OnacHocTb B
3neKTpoToKom!

Teper; 0unCTKOii NPUGOP HYXKHO U3BNEYD U3 INEKTPOCETH.
0yucTKy npubopa NPoM3BOAUTL MATKOIA, CNIErka CMOYEHHOI TKaHbl0
CNIpUMEHeHVeM Caboro YCTALLero BelecTsa.

BXOAALLYI0 B KOMMNEKT NOCTaBKIA HAKNefiKy ¢
yKazaMMeM Ha A3bIKe Balllel CTPakbl.

uygun b\rQekHde bertaraf
bir toplama yerine veya saticilara vermekle yukumlusunuz aksi halde gevre
ve insan saghgi icin olasi tehlikeler sz konusudur.

BASITLESTIRILMi$ AB UYGUNLUK BEYANI

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG sirketi olarak,

RCR CE110111P20 DE 3726 ve RCR CE1 1011 IP44 DE 3726

Telsiz Ekipmani Tipinin 2014/53/EU ve 2011/65/EU

Yonetmeliklerine uygun oldugunu beyan ederiz.

AB Uygunluk Beyaninin komple metni asagidaki internet adreslerinde
meveuttur:

WWW. _1507030.pdf
wWww. i _1507040.pdf
www. i _1507050.pdf

Aynntili bilgiler igin www.brennenstuhl.de web sitemizdeki Servis/SSS
bolimiine bakmanizi tavsiye ederiz

INEMEHT NATAHIA YXKe HAXOAUTCA B OTCEKE ANA INEMEHTOB
NUTaHNA. CHATb KOHTAKTHYI0 MOMIOCKY, OTKPbIB OTCEK ANA JNEMEHTOR
MATaHNS, KAK OMIACAHO Aanee.

3ameHa 3neMeHTa nuTaHusA

BHUMAHME! OnacHocTb B3pbiBa NPy HeHaANeXalllelt 3aMeHe JnemeHTa
MUTAHNS. 3AMEHATH TONIbKO I1EMEHTOM NATAHIA TOTO e CaMOro W
aHANOrMYHOrO TUNA.

1. OTKPBITb OTCeK AnA INEMEHTOB NUTAHNA Ha THIbHO/ CTOPOHE NyMbTa
/MCTHLMOHHOTO YNIPABAIHHS, CNOMOLLIbIO MOHETBI WM 0TBEPTKM
MPOBEPHYB MPOTUB YaCOBOI CTPEAKU KPbILLIKY OTCEKa ANA JNEMEHTOB
MUTAHIA W BbIHYB ee (OTKPbITHe).

2. 3amMeHuTb KHoNouHblii InemeHT nutanus, Tun (R 2032. Cnegutb 3a
NPaBUIbHbIM COBNI0AEHIEM NONAPHOCTH (+ = BBEPXY).

3. CHOBA HANOXNTb KPHILIKY OTCEKA ANIA SNEMEHTOB NUTAHIIA U
3aQMKCUPOBATb ee IPOBOPAYMBAHIEM N0 4aC0BO/i CTPeNIKe (3aKpbiTHe).

4. Haxatb Ha oaHy u3 kHonok ON/OFF (BK/T./BbIKL.), utobi nposepuTh,

WA NYBT AUC €UINITO TaK,

{iriin diigme piller iceriyor. Bir diigme pil sadece
2saatiginde ic organlarda yaniklar meydana gelebilir ve cIume yuI
acabilir.

Yeni ve kullamilmis pilleri cocuklardan uzak tutun.

Pil yuvasi giivenli bir sekilde kapanmiyorsa, iiriin artik kullanmayin ve
cocuklardan uzak tutun.

Pil yutulduysa veya viicudun bir bdliimiinde bulunuyorsa, derhal bir
doktora basvurun.

Patlama tehlikesi! Sarj edilemez pilleri sarj etmeye calismayin.
Pilleri atese atmayin veya yiiksek sicakliklara maruz birakmayn.
Pillerden sizan pil asidi ilt tahrilerine yol acabilir. Temas halinde
syt bol suyla yikayarak giderin. Sivi gdzlere girdiginde, gozlerinizi
ovmayn, bunun yerine hemen suyla yice yikayin ve zaman
kaybetmeden bir doktora basvurun.

Cihazlarin hazirlanmasi

Uyari: Telsiz prizi daima dogrudan duvar prizine takin.

Uzaktan kumandanin hazirlanmasi

« Pil yuvast kapaginin yakinina teslimat kapsaminda bulunan, iilke
dilinizdeki ikaza sahip yapiskan etiketi yapistirn.

« Diigme pil zaten pil yuvasina yerlestirilmistir. Pil yuvasini asagida tarif
edildidi gibi acarak kontak seridini ikarin.

Pilin degistirilmesi

DIKKAT! Pil usuliine aykin degistirildiginde patlama tehlikesi s6z
konusudur. Sadece ayni veya esdeger pil tipiyle degistirin.

1. Uzaktan kumandanin arka tarafindaki pil yuvast kapagini madeni para
veya tornavida ile saat yoniine ters cevirerek pil yuvasini agin ve pili
¢ikarin (open).

2. (R 2032 tipi diigme pili yenisiyle degistirin.

Dogru pil kutuplarina (+ = iistte) dikkat edin.

3. Pil yuvasi kapagini tekrar yerlestirin ve saat yoniinde gevirerek
kilitleyin (close).

4. Uzaktan kumandanin calisip calismadigint kontrol etmek igin ON / OFF
diigmelerine basin; calisiyorsa calisma kontrol 15ig1 yanar.

Uzaktan kumandanin bir diigmesinin (A, B, Cveya D) bir telsiz

prize tahsis edilmesi

1. Telsiz prizdeki diigmeye yakl. 3 saniye boyunca basin ve diigmeyi
tekrar birakin. Fonksiyon lambasi simdi yakl. 30 saniye boyunca yanip
soner (6grenme modu).

2. Yanip sénme (6grenme modu) sirasinda, ornegin telsiz prizin A
diigmesini atamak icin, uzaktan kumandanin ON (AC) A diigmesine basin.

3. Telsiz priz vericiden gecerli tus kodunu aldig anda, 6grenme siirecinin
basarili oldugunu gastermek icin telsiz prizin fonksiyon lambasi siirekli
yanar.
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Nepen e HYKHO YI0CTOBEPHTCA,

470 NPU60p NOAHOCTBIO NPOCOX.

TEXHWUYECKOE 06C/TYXXMBAHUE

YYepes perynsipHble UHTPBabl BPEMEHY HYXHO IPOBEPATH INEMEHT
NUTaHWA Ha NPeAMET NOBPEXACHHIA.

YTUNU3ALMA

y cyyetom
3alMUTbI OKpYKalowweil cpefibl!

A BbIOPaCbIBaTb Inek

6biToBbIMK OTX0AAMY. B CooTBeTCTBUM C [IUpeKTUBOI

BMeCTe ¢

ECNe 2012/19/EG [ i
annaparype JROMKHbI COBUPaTHCA
B OTAS i ] A HaY 1M

HOPM 3aWuTbI cpeapl. 0 TAX

YTUAU3aLMK NPUGOPOB, 0TPaBOTABLIMX CBOIt PECYPC, MOKHO y3HaTb B
MECTHOM CeIbCKOM UM TOPOCKOM CaMoyNpaBeHHl.

3 NUTaHKUA U

6 Bmecte ¢ 6

Bbi Kak noTpeGuTent 110 3aKoHy 06A13aHbl (f1aBaTh BCe JNeMeHTbI
TINTaHIA 1 aKKYMYNATOPbI B NYHKT UX C60pa B Bawweii 06luyHe/ksapTane
TOpO/Ia Nt B TOPrOBYI0 TOUKY ANIA BOIMOXKHOCTA X OTMPABKM Ha
Kornyecki

PyKanA('Bo no (CBETUTCA MHANKATOP PBGUNEI’D COCTOAHNA.
knasuw (A, B, Cunu D) Ha nopraTuBHOM nynbre
TEXHWUYECKWE XAPAKTEPUCTUKM: 32 P03eTKOI AUCTAHLWOHHOTO BbIKAIOYaTeNs.
KomnnektHbiii RCCE13001DE 3726 1. lpumepHo Ha 3 cekyHzbI HaXaTb KHOMKY Ha po3eTKe AuC
AMICTAHUMOHHBIN RCCE14001 DE 3726 BbIKAI0YATeN 1 CHOBA OTNYCTUTD ee. DYHKUNOHaNbHBII MHANKaTOp
RCCE1.0201 DE 3726, MUTeT N 3TOM B TeyeHie npumepHo 30 CekyH (pexum HaCTpoitKy).

NynbT AucTanymonHoro ynpasnenus RCT CE1 (R 3726 2. Bo Bpema MuraHuA (pexium HacTpoitki) Haxatb knasuuwy (ON/BKJL),
IREMEHTH NTAHNA: 1x CR 2032, nurwesbi, 3 8 HaanME&,AHa TI0PTATUBHOM NybTe yNIpaBeHis, 4T0Gbi 3aKpenuTh

KnagiLy A 3a po3eTKoii AUCTAHIIIOHHOTO BbIKAlOaTeNs.
Tonoca acror: 433,05 MIy - 434,79 MIiy 3 ROk sopencame onyunrar
Pagwovactora: 433,92 MMy pen neiic ii Kog KnaBuwH, i
Makc. MowHoCTb nepegiaTyka: 0 ABM WHAVKATOP PO3ETKM AUCTAHUMOHHOTO BLIKNIOUATENA 3ar0PaeTCA B
JlanbHocTb neiicTeus: npum. 25 M TI0CTOAHHOM PEXiMe, BbI1aBaA UHANKALMIO, 4TO NIPOLIECC HACTPOIIKN

Papuoynpasnsemas posetka

RCR CE110111P20 DE 3726
RCR CE1.10111P44 DE 3726,

HomuHanbHoe HanpsxeHue:

230B nep. 1., 50Ty

Makc. KommyTupylowas

BbINONHEH yCNewHo.

Ykazanwme: Ipy HeyiauHoM NPOLeCce HACTPOIIKI PEXUM HACTPOITKI
npepbiBaeTCA NPUMepHO Yepe3 30 ceKyHJL, U GyHKLNOHaNbHbII
WHAWKATOP OTKNIOYAeTCA.

y
Cyyae CyulecTsyor
IANA OKpYXalolujeii cpeibl 1 30pOBbA Mofieil.

YNPOLWEHHAA AEKNAPALIUA COOTBETCTBUA HOPMAM EC
Hacroawum mbi, pupma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, 3anBnaem,
4T THN paguoTexHiueckoro obopysosama RCR CE1 1011 1P20 DE 3726
RCRCE1 1011 P44 DE 3726 otBeyaeT Tpe6oBaHuam [IpeKTisb!

ECNe 2014/53/EU u lupekTusbl EC no orpanuieHiio Ucnonb3oBaHus
onackbix Bewects N 2011/65/EU.

MonHblit TeKcT [leknapauui cooTseTcTuA Hopmam EC goctynen no
ey l0LIUM UHTEPHET-ajpecam:

HOCTH

www, _1507030.pdf
WWW. _1507040.pdf
WWW. _1507050.pdf

MOXHO NONy4MTb B pasaenax «Cepsuc/

CN0COBHOCTL: 4,35 A, 1000 B 4. TMocne yCNeWIHOro BbINONHeHUA r;zz:;;cka;:g;rgi]mzsgi:amm
e
E‘;Lﬁgae::;m;gua(m 8 <0,7B1 BCTaBWTb LTeKep Npubopa B po3eTky 1 aknwuarh " eroc
4 : 433,92 ML NomoLbio nop 0nynbra yKasatie
2CTOT2 NEPERT: Ll MAKCHMAnbHOI MOLIHOCTH B BATTaX). (D‘{NKL[VIDNaﬂbeIM MHAKaTOp
Knacc 3auute: ! ar PYET NPY 3TOM 0 COCTOAHMI KOMMYTLiM PO3eTKM
Crenedb 3auTsi: 1P20 (RCR CET 1011 1P20 DE 3726) AVCTaHUVOHHOTO BbIKNIoYaTens.

1P44 (RCR CE1.1011 1P44 DE 3726).

KommyTupyeman Harpy3ka:
Tun BbiKloYaTens
Patouasn (CKOPOCTb KOHTAKTOB:

110 CyUIeCTBY, OMUYeCKaA Harpy3ka
OAHONOAIOCHBIH, Ha OBHY HATPY3KY.
He3aBucumo ot (PBﬁBTbIBaHMﬂ

CiHAZLAR / IPUBOPBI
Teslimat kapsami / 06bem nocTaBku

«YacTo 3a1aBaeMble BONPOCbI» Ha HaLeit foMaLLHeii CTpanHLe B
WnrepHere: www.brennenstuhl.de

Sete gore asagidaki parcalar teslimat kapsaminda yer almakatadir:
B 3aBICMMOCTI OT KOMNIEKTa B 06beM NOCTaBKM BKAOYEHbI CneAylome

KOMMOHEHTBI:

Koauposka: 12 P
KommyrauyonHbie uknbi: 1E4(10000) eizEnzsey; . RCCEI3001DE3726  RCCETO0DE3726  RCCE14001DE3726
Okpyatowas TemnepaTypa: 135 (010°2035°C)
Bbinepxusaemoe umnynbcHoe 25008 Uriin No. / Apr.-Ne 1507040 1507030 1507050

" - Telsiz priz/ PoseTka AUCTaHUMOHHOTO BbIKKOYaTENs
Tun oTKAIOYEHNA; 1 (Manblit pacTBOp KOHTAKTOB) RCRCE11011 P20 DE 3726 3 0 4
(Tenenb 3arpsi3Henns: 2
Knacc u3onauvonHoro matepuana: _lla Telsiz priz/ Po3eTka AMCTaHUNOHHOTO BbIKNlouaTens 0 2 0
YCTOIYMBOCTb K TOKY yTeUKM: PTI75 RCR CE1 1011 1P44 DE 3726
Temneparypa HUTY Hakana: 01650 °C 0 850 °C Uzaktan kumanda / llopTaTuBHBIii nynbT ynpasnenua 1 ] I
Pexum paboTb: s RCT CE1CR3726
H i i i
n;::x(;:&:&n;\:‘v!b:a(Tpoenuuu T5AH250V tipi pil / InemeHT nuTanms, Tan 1 ] ]
KommyTupylowee ycrpoiicTso: pene a2
Kateropua no nepexanpaxennio: Il Kullanim kilavuzu / P no 1 1 1
MpuHyAUTeNbHOE OXNAX ACHME: He Tpebyerca Uzaktan kumanda iin ikaza sahip yapiskan etiketler /

Hakneiikn 1 1 1

CooTetcTBue Hopmam EC:

CNYNLTOM AMCTAHLMOHHOTO ypaBneHua

®
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