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SICHERHEIT

Bestimmungsgemaéfe Verwendung

Die Gerate sind als Funkschalt-Set fiir den Privat-
gebrauch konstruiert. Sie sind flr eine gewerbliche
Nutzung nicht geeignet.

Das Funkschalt-Set dient zum Ein- und Ausschalten
von Lampen und Elektrogeraten. Die IP 20 Schalt-
steckdosen sind nur flr den Gebrauch in geschlos-
senen Raumen geeignet. Die IP 44 Schaltsteckdose
(mit Klappdeckel) ist fir die Verwendung im Freien
geeignet.

Die Gerate durfen nur einzeln betrieben werden.
Nicht mehrere Schaltsteckdosen hintereinander
stecken. Jede weitere Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgemap. Fir Schaden aufgrund nicht
bestimmungsgemaper Verwendung Ubernimmt der
Hersteller keine Haftung.

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollstandig
durch, bevor Sie die Gerdte benutzen. Bewahren
Sie die Bedienungsanleitung auf. Falls Sie die
Gerate weitergeben, geben Sie die Bedienungs-
anleitung mit.

Grundlegende Sicherheitshinweise

* Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei
unsachgemafem Umgang mit Elektrogeraten
entstehen kénnen. Lassen Sie Kinder niemals
unbeaufsichtigt Elektrogerate benutzen.

« Erstickungsgefahr! Lassen Sie Verpackungs-
material nicht achtlos liegen. Kinder kdnnen
Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

« Die Schaltsteckdosen nur in herkdmmliche
Schutzkontaktsteckdosen mit einer Wechsel-
spannung von 220 - 240 V und 50 Hz stecken.

« Die Schaltsteckdosen nicht in ein Verlangerungs-
kabel stecken.

» Nur Verbraucher innerhalb der angegebenen
Leistungsgrenzen der Schaltsteckdosen
anschliefen.

+ Keine Verbraucher anschliefen, deren unbeauf-

sichtigtes Einschalten Brande (z.B. Bligeleisen)

oder andere Schaden auslésen kann.

Keine Verbraucher anschliefen, die einen Motor-

kondensator benotigen (z.B. ein Kihlschrank).

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nahe

des angeschlossenen Produktes angebracht,

leicht zugdnglich ist und das Produkt nicht
abgedeckt betrieben wird.

Die Gerate regelmapig auf Schaden kontrollieren.

Beschdadigte Teile nicht ersetzen. Wenden Sie sich

an den Hersteller oder entsorgen Sie die Gerate

umweltgerecht.

+ Die Gerate nicht mit nassen Handen anfassen.

» Um die Schaltsteckdosen spannungslos zu
schalten, die Schaltsteckdosen vom Stromnetz
trennen.

Batterien miissen mit besonderer Vorsicht

behandelt werden.

+ Explosionsgefahr! Nicht wiederaufladbare
Batterie nicht versuchen aufzuladen.

+ Sobald Batterie verbraucht ist, diese aus dem
Batteriefach entnehmen und umweltgerecht
entsorgen.

« Batterien nicht ins Feuer werfen oder hohen
Temperaturen aussetzen.

+ Batterien nicht 6ffnen oder kurzschlie3en.

+ Batteriesdure, die aus einer Batterie austritt, kann
zu Hautreizungen fihren. Bei Kontakt die Flissig-
keit mit viel Wasser abspilen. Wenn die FlUssig-
keit in die Augen gelangt, Augen nicht reiben,
sondern sofort griindlich mit Wasser ausspiilen
und unverziglich einen Arzt aufsuchen.

» Wenn Sie die Batterie nicht benutzen, entnehmen
Sie sie, um unnétige Entladung zu vermeiden.

ENTSORGUNG

Elektrogerate umweltgerecht entsorgen!

Elektrogerdte gehoren nicht in den Hausmuill.
== Gemdap Europdischer Richtlinie 2012/19/EG
ber Elektro- und Elektronikaltgerate missen
verbrauchte Elektrogerate getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden. Méglichkeiten zur Entsorgung
des ausgedienten Geradts erfahren Sie bei lhrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung

EUmweltschéden durch falsche Entsorqung
der Batterien!

Batterien gehéren nicht in den Hausmill. Sie
kénnen giftige Schwermetalle enthalten und
unterliegen der Sondermiillbehandlung. Geben Sie
deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommu-
nalen Sammelstelle ab.

GERATE

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

2 Schaltsteckdosen IP 20 (RCR 2044 )
1Schaltsteckdose IP 44 (RCR 2044 |P44)

14-Kanal Fernbedienung mit Batterie A23 (RCS 2044)

Geratelibersicht

1 Schaltsteckdose IP 44

2 Abdeckklappe IP 44

3 ON/OFF-Knopf

4 Schaltsteckdosen IP 20

5 Funktionsleuchte Schaltsteckdose
6 Funktionsleuchte Fernbedienung
7 Tasten OFF (A,B,C,D)

8 Tasten ON (A,B,C,D)

9 Tasten ALL ON/OFF (alle schalten)
10 Lernen-Knopf

11 Batteriefach Fernbedienung

Gerdte vorbereiten

Hinweis: Die Schaltsteckdosen immer direkt in die
Wandsteckdose stecken. Die IP 44 Schaltsteckdose
darf nur in der auf dem Gerateetikett angezeigten
Richtung in eine Wandsteckdose gesteckt werden,
damit der Spritzwasserschutz gewahrleistet ist
(Pfeil © muss nach oben zeigen).

Batterie in Fernbedienung einsetzen
Vorsicht! Achten Sie auf die richtige Polung der
Batterie. Eine falsch eingelegte Batterie kann
Sachschaden verursachen.

Zuweisung eines Kanals (A, B, C oder D)

1. Driicken Sie den “Lernen”- Knopf an der
Unterseite einer Schaltsteckdose (10) fir ca.

3 Sekunden und lassen diesen wieder los.
Die griine Funktionsleuchte an der Frontseite (5)
blinkt nun fir ca. 30 Sekunden (Lernmodus).

2. Driicken Sie wahrend des Blinkens (Lernmodus)
den ON-Knopf A der Fernbedienung (8), um den
Kanal A dieser Schaltsteckdose zuzuordnen.

3. Sobald die Schaltsteckdose vom Sender den
glltigen Code erhalten hat, leuchtet die Funk-
tionsleuchte (5) dauerhaft auf um anzuzeigen,
dass der Lernvorgang erfolgreich war.

Hinweis: Ohne erfolgreichen Lernvorgang wird der
Lernmodus nach ca. 30 Sekunden abgebrochen
und die Funktionsleuchte (5) ausgeschaltet.

4. Nach erfolgreichem Lernvorgang ist die Schalt-
steckdose betriebsbereit. Sie kdnnen nun ein
Gerat in die Schutzkontaktsteckdose einstecken
und mit der Fernbedienung ein- und ausschalten
(max. Wattangabe beachten). Die Funktions-
leuchte (5) signalisiert dabei den Schaltzustand
der Steckdose.

5. Um weitere Schaltsteckdosen zuzuordnen, ist
Schritt 1- 4 mit den KandlenB-D zu
wiederholen.

Hinweise:

+ Mit Driicken der Taste "ALL ON" oder "ALL OFF"
konnen Sie alle vier Kandle gleichzeitig schalten.

» Zugeordnete Codes bleiben dauerhaft
gespeichert, auch wenn die Schaltsteckdose
nicht am Netz angeschlossen ist.

« Um Stérungen des Systems auszuschliepen,
stehen mehr als 16 Mio. zufallig gewdahlte Codie-
rungen zur Verfligung.

Bitte beachten!

Einer Schaltsteckdose kdnnen bis zu 6 unterschied-
liche Codes zugeordnet werden.

Weitere Lernvorgange werden anschliefend ohne
Erfolg abgebrochen. Sollen neue Codes zugeordnet
werden, missen zuerst alle gespeicherten Codes
geldscht werden.

Léschen von Codes

Dricken Sie den “Lernen-Knopf mehr als 6 Se-
kunden. Die Anzeige leuchtet 5 x schnell auf und
alle gespeicherten Codes werden geldscht. Danach
erlischt die Anzeige und der Schaltsteckdose

kann ein neuer Code zugeordnet werden.

REINIGUNG

Achtung! Gefahr durch elektrischen
Schiag.
Vor dem Reinigen das Gerat vom Stromnetz
nehmen.
Achtung! Gefahr durch elektrischen
Schlag.
Achten Sie darauf, dass keine Fllssigkeit in das
Gerat eindringt. Eindringende Flissigkeit kann zu
einem Kurzschluss fihren.
Achtung! Gefahr durch aggressive
Reinigungsmittel.
Verwenden Sie zur Reinigung nie aggressive oder
scheuernde Reinigungsmittel. Reinigen Sie das
Gerat mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und
mildem Reinigungsmittel.
Stellen Sie vor der nachsten Verwendung sicher,
dass das Gerat vollstandig getrocknet ist.

WARTUNG

Uberpriifen Sie in regelméBigen Abstanden die
Batterie auf Schaden.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung

Fernbedienung: A23 Batterie, 12 V
Schaltsteckdose: 220 - 250 V~, 50 Hz
Max. ohmsche Belastung:

Schaltsteckdose ON/OFF: 3600 Watt /16 Ampere

Reichweite Funksignal: max. 25 m
Frequenzband: 433,05 MHz - 434,79 MHz
Betriebsfrequenz: 433,92 MHz

Max. Sendeleistung: <5 dBm
Umgebungstemperatur: 0 © bis 35 °C
Lagertemperatur: - 40 ° bis 70 °C
Schutzart: 2x1P20,1x1IP 44
EG-konform:

C€

Konformitatserklarung

Hiermit erkldren wir, die Firma Hugo Brennenstuhl
GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp

RC 2044, RCR 2044, RCR 2044 P44, RCS 2044
der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU (RoHS 1)
entspricht.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung
ist unter der folgenden Internetadresse verfligbar:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/
ke_1507670.pdf

Hersteller:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrape 1-3, D-72074 Tlbingen

Fur weitere Informationen empfehlen wir den
Bereich Service/FAQ's auf unserer Homepage
www.brennenstuhl.com

Operating Instructions
Primera Line RC 2044
Wireless Controller Set

SAFETY

Intended Use

The devices are designed to function as a wireless
controller set for private use. They are not suitable
for commercial purposes. The wireless controller
set is used to switch lamps and electrical devices
off and on. The IP 20 switchable sockets are only
suitable for use in closed rooms. The IP 44
switchable socket (with hinged cover) can be used
outdoors. Devices must be operated individually.
Do not connect several switchable sockets in
series. Any other use will be deemed contrary to

the intended use. The manufacturer is not liable for

damage as a result of using the devices for
purposes other than the ones for which they are
intended.

Operating Instructions

Make sure you read the entire operating instructions
before using the devices. Do not throw away the
operating instructions. Include these operating
instructions if you give the devices to someone
else.

Basic Safety Information

« Children are not aware of the dangers that can
result from the improper use of electrical devices.
Do not allow children to use electrical devices
unattended.

» Choking hazard! Do not leave packaging material
lying around. Children can swallow small parts
and choke.

* Always plug the switchable sockets into
traditional Schuko sockets with an AC voltage of
220 - 240 V and 50 Hz.

» Do not connect the switchable sockets to an
extension cord.

+ Always connect the switchable sockets to loads
that are within the listed power limits.

» Do not connect any loads that could cause a fire

(e.g., irons) or other damage if they switch on

unattended.

Do not connect loads that require a motor

capacitor (e.qg., refrigerators).

Ensure that the outlet is installed close to the

connected product, is easily accessible and that

the product is not operated while covered.

* Check the devices reqgularly for damage. Do not
replace damaged parts. Contact the manufacturer
or dispose of the devices in an environmentally
safe manner.

+ Do not handle the devices with wet hands.

+ Disconnect the switchable sockets from the mains
to set them to zero potential.

Special care is required when handling batteries.

« Risk of explosion! Do not try to recharge non-
rechargeable batteries.

« As soon as a battery is empty, remove it from the
battery compartment and dispose of it in an
environmentally safe manner.

« Do not throw batteries into the fire or expose
them to high temperatures.

» Do not open or short-circuit batteries.

+ Battery acid leaking from a battery can result in
skin irritation. If you come into contact with

battery acid, rinse the skin with plenty of water.

In case of contact with the eyes, do not rub your
eyes; rinse immediately with plenty of water and
seek medical advice at once.

» Remove the battery when not in use to avoid

discharging it unnecessarily.
DISPOSAL

Dispose of Electrical Devices in an

Environmentally Safe Manner!
=== Flectrical devices do not belong in the house-
hold rubbish. According to Directive 2012/19/EC on
waste electrical and electronic equipment used
electrical equipment must be collected separately
and recycled in an environmentally safe manner.
Contact your municipal administration for informa-
tion on how to dispose of your used device.

Elncorrect Battery Disposal Damages the
Environmental!

Batteries do not belong in the household rubbish.
They can contain toxic heavy metals and must be
treated as hazardous waste. Used batteries must
be taken to a municipal collection point.

DEVICES

Items Included

The delivery includes:

2 IP 20 switchable sockets (RCR 2044)

11P 44 switchable sockets (RCR 2044 |P44)
14-channel remote control with A23 battery
(RCS 2044)

Device Overview

1 IP 44 switchable socket

2 |IP 44 protective cap

3 ON/OFF button

4 |P 20 switchable sockets

5 Switchable socket function indicator lamp
6 Remote control function indicator lamp
7 OFF buttons (A,B,C,D)

8 ON buttons (A,B,C,D)

9 ALL ON/OFF buttons (control all)
10»Learn« button

11 Remote control battery compartment

Device Set-Up

Note: Always plug the switchable sockets directly
into the wall outlet. The IP 44 switchable socket
must be inserted into the wall outlet exactly as
indicated on the device label (arrow * must point
up) to guarantee splash water protection.

Insert the Battery in the Remote Control
Caution! Make sure the polarity of the battery is
correct. Incorrectly inserted batteries may result in
accidental damage to property.

Assigning a channel (A, B, C or D)

1. Press the “learn” button on the bottom of the
switchable socket (10) for approx. 3 seconds and
then release it. The green function lamp on the
front (5) will then blink for approx. 30 seconds
(learning mode).

2. While it is blinking (learning mode), press the ON
button A on the remote control (8) to assign
channel A to this switchable socket.

3. As soon as the switchable socket receives the
valid code from the transmitter, the function
lamp (5) will remain lit to indicate that the
learning process was successful.

Notice: Without a successful learning process,
learning mode will be cancelled after approx.
30 seconds and the function lamp (5) will turn off.

4. After a successful learning process, the switch-
able socket is ready for operation. You can now
plug the device into the grounded socket and
turn it on and off using the remote (observe the
max. watt specification). The function lamp (5)
signalises the status of the socket.

5. To assign additional switchable sockets, repeat
steps 1-4 with channels B-D.

Notices:

+ By pressing the "ALL ON" or “ALL OFF" buttons,
you can switch all four channels simultaneously.

» Assigned codes remain permanently stored even
if the switchable socket is not connected to the
electricity.

+ To exclude system faults, more than 16 million
randomly selected codes are available.

Please note!

A switchable socket can be assigned up to

6 different codes.

Additional learning processes will be cancelled
without being successfully completed. If new codes
need to be assigned, all stored codes must first be
deleted.

Deleting a Code

Press the »Learn« button for more than 6 seconds.
The indicator blinks rapidly 5x and all stored codes
are deleted. The indicator then goes out, and a new
code can be assigned to the switchable socket

CLEANING

Caution! Danger of electric shock.

Disconnect the device from the mains before
cleaning.

Caution! Danger of electric shock.

Make sure that no moisture gets into the
device. Moisture in the device can cause a short
circuit.

Caution! Danger from aggressive cleaning

agents.

Do not use aggressive or abrasive cleaning agents
on the device. Clean the device with a soft, slightly
damp cloth and a mild cleaner.

Make sure the device is completely dry before
using it again.

MAINTENANCE
Check the battery reqularly for damage.

SPECIFICATIONS

Power Supply
Remote control:
Switchable socket:
Max. resistive load:
Switchable socket ON/OFF: 3600 watts / 16 amps

A23 battery, 12 V
220 - 250 V~, 50 Hz

Wireless signal range: max. 25 m

Frequency band: 433.05 MHz - 434.79 MHz
Operating frequency: 433.92 MHz

Max. transmitting power: <5 dBm

Ambient temperature: 0°to35°C

Storage temperature: -40°to70° C

IP class:
EC compliance:

2xIP20,1xIP 44

]

Declaration of Conformity

We, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, declare
that the radio equipment of type RC 2044,

RCR 2044, RCR 2044 |P44, RCS 2044 is in
conformity with Directive 2014/53/EU and RoHS2
Directive 2011/65/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity
can be found under the following Internet address:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/
ke_1507670.pdf

Manufacturer

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrape 1-3

D-72074 Tlbingen

For more information we recommend visiting the
Service/FAQ section on our home page.
www.brennenstuhl.com



@ Bedieningshandleiding
Primera-Line draadloze
schakelset RC 2044

BEVEILIGING

Beoogd gebruik

De apparaten zijn ontworpen als draadloze scha-
kelset voor thuisgebruik. Ze zijn niet geschikt voor
bedrijfsdoeleinden. De schakelset is bedoeld voor
het in- en uitschakelen van lampen en elektrische
apparaten. Het IP20-stopcontact is uitsluitend
geschikt voor gebruik in afgesloten ruimten.

Het IP44-schakelstopcontact (met klapdeksel) is
geschikt voor toepassing buitenshuis.

De apparaten mogen alleen afzonderlijk worden
gebruikt. Plaats niet meerdere
schakelstopcontacten achter elkaar. Elke ander
gebruik wordt als niet-beoogd gebruik beschouwd.
Voor schade als gevolg van niet-beoogd gebruik is
de fabrikant niet aansprakelijk.

Bedieningshandleiding

Lees deze handleiding volledig door, voordat u de
apparaten gebruikt. Bewaar de bedieningshand-
leiding. Indien u de bedieningshandleiding aan een
ander geeft, geef dan ook de bedieningshandleiding
mee.

Basisveiligheidsvoorschriften

» Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die
kunnen voortvloeien uit onjuist gebruik van
elektrische apparaten. Laat kinderen nooit zonder
toezicht elektrische apparaten gebruiken.

« Verstikkingsgevaar! Laat het verpakkingsmate-
riaal niet achteloos liggen. Kinderen kunnen
kleine delen inslikken en daardoor stikken.

» Het schakelstopcontact alleen in traditionele

raadaardestopcontacten met een wisselspanning

van 220-240 V en 50 Hz steken.

Het schakelstopcontact niet met een verlengkabel

verbinden.

Sluit alleen verbruikers aan die zich binnen de

aangegeven vermogensgrenzen van het

schakelstopcontact bevinden.

Sluit geen verbruikers aan die door onbeheerd

inschakelen, brand (bijv. een strijkijzer) of andere

schade kunnen veroorzaken.

Sluit geen verbruikers aan die een motor-

condensator gebruiken (bijv. een koelkast).

Zorg ervoor dat de tussenstekker zich nabij het

aangesloten toestel bevindt, dat de tussenstekker

gemakkelijk bereikbaar is en dat hij niet afgedekt
gebruikt wordt.

« Controleer de apparaten regelmatig op schade.
Vervang beschadigde onderdelen. Neem contact
op met de fabrikant of verwijder de apparaten
conform de milieuvoorschriften.

» De apparaten niet met natte handen vastpakken.

» Om het schakelstopcontact zonder spanning te
schakelen, ontkoppel het schakelstopcontact van
de voeding.

Batterijen moeten met uiterste voorzichtigheid

worden behandeld.

» Explosiegevaar! Probeer niet-oplaadbare
batterijen niet op te laden.

» Haal de batterijen uit het batterijvak zodra ze leeg
zijn en gooi ze conform de milieuvoorschriften
weg.

« Gooi batterijen niet in vuur en stel ze niet bloot
aan hoge temperaturen.

« Batterijen niet openen of kortsluiten.

« Batterijzuur, dat uit een batterij lekt, kan
huidirritaties veroorzaken. Spoel de huid schoon
bij contact met de vloeistof. Als de vloeistof in de
ogen komt, niet in de ogen wrijven, maar direct
grondig spoelen met water en onmiddellijk een
arts waarschuwen.

+ Haal de batterij uit het batterijvak wanneer u de
batterij niet gebruikt. Zo voorkomt u onnodig
ontladen.

VERWIJDERING

Elektrische apparaten conform de
milieuvoorschriften verwijderen!
=== Elektrische apparaten horen niet bij het
huishoudafval. Gebruikte elektrische apparaten

moeten volgens Europese richtlijn 2012/19/EG
gescheiden worden ingezameld en volgens de
milieuvoorschriften op milieuvriendelijke wijze
worden gerecycled. Over de mogelijkheden voor
het verwijderen van afgedankte apparaten kunt u
informatie opvragen bij de lokale instanties in uw
gemeente.

EMilieuvervuilinq door onjuiste verwijdering
van batterijen!

Batterijen behoren niet bij het huishoudafval.

Ze kunnen zware giftige metalen bevatten en zijn
onderworpen aan een behandeling voor giftige
stoffen.

APPARATEN

Pakketinhoud

De pakketinhoud bevat het volgende:

2 schakelstopcontacten IP20 (RCR 2044)
1schakelstopcontact IP44 (RCR 2044 1P44)
14-kanaals afstandsbediening met batterij A23
(RCS 2044)

Apparatenoverzicht

1 Schakelstopcontact IP44

2 Afdekklep IP44

3 ON/OFF-knop

4 Schakelstopcontact IP20

5 Functielampje schakelstopcontact
6 Functielampje afstandsbediening
7 Knoppen OFF (A,B,C,D)

8 Knoppen ON (A,B,C,D)

9 Knoppen ALL ON/OFF (alle schakelingen)
10 Leren-knop

11 Batterijvak afstandsbediening

Apparaten voorbereiden

Opmerking: De schakelstopcontacten altijd
rechtstreeks in de wandcontactdoos steken.

Het IP44- schakelstopcontact mag alleen in de
aangeduide richting, zoals vermeld op het
apparatenlabel, worden gestoken, zodat spatwater-
dichte beveiliging is gegarandeerd (pijl ™ moet
naar boven wijzen).

Batterij in de afstandsbediening plaatsen
Voorzichtig! Let op dat u de batterijpolen in de
juiste richting plaatst. Een onjuist geplaatste
batterij kan materiéle schade veroorzaken.

Een kanaal toewijzen (A, B, C of D)

1. Houd ongeveer 3 seconden lang de knop »Leren«
op de onderkant van het schakelstopcontact
(10) ingedrukt en laat hem vervolgens los. Het
groene functielampje op de voorkant (5) knip-
pert nu ongeveer 30 seconden lang (leermodus).

2. Druk tijdens het knipperen (leermodus) op de ON-
knop A op de afstandsbediening (8) om kanaal A
toe te wijzen aan dit schakelstopcontact.

3. Nadat het schakelstopcontact de geldige code
heeft ontvangen van de zender, begint het func-
tielampje (5) continu te branden om aan te
geven dat het leerproces gelukt is.

Opmerking: als het leerproces niet is gelukt, wordt
de leermodus na ongeveer 30 seconden uitgescha-
keld en schakelt ook het functielampje (5) uit.

4. Na een geslaagd leerproces is het schakelstop-
contact klaar voor gebruik. U kunt nu een appa-
raat aansluiten op uw schakelstopcontact en dit

met de afstandsbediening in- en uitschakelen
(let op de max. spanning). Het functielampje (5)
geeft de stand van het stopcontact aan.

5. Om meer schakelstopcontacten toe te wijzen,
herhaalt u stappen 1tot 4 met kanalen B tot D.

Opmerking:

» Met de knoppen »ALL ON« of »ALL OFF« kunt u
vier kanalen tegelijkertijd schakelen.

+ De toegewezen codes blijven permanent opge-
slagen, ook wanneer het schakelstopcontact niet
op het stroomnet is aangesloten.

+ Om storingen in het systeem te voorkomen,
staan meer dan 16 miljoen willekeurig
geselecteerde codes ter beschikking.

Let op!

Een schakelstopcontact kan tot 6 verschillende
codes worden toegewezen.

Daarop volgende leerprocessen lukken niet meer.
Om nieuwe codes toe te wijzen, moeten eerst alle
opgeslagen codes worden gewist.

Codes wissen

Druk langer dan 6 seconden op de “leren”-knop.
De weergave knippert 5x snel en alle opgeslagen
codes worden gewist. Daarna dooft de weergave en
kan het schakelstopcontact bij een nieuwe code
worden ingedeeld.

REINIGING

Let op! Gevaar door een elektrische schok.
Ontkoppel voor het reinigen het apparaat
van de voeding.
Let op! Gevaar door een elektrische schok.
Let op dat er geen vloeistoffen het apparaat
binnendringen. Vloeistof in het apparaat kan kort-
sluiting tot gevolg hebben.
Let op! Gevaar door agressieve
reinigingsmiddelen.
Gebruik voor het reinigen nooit agressieve en
schurende reinigingsmiddelen. Reinig het apparaat
met een zachte, licht bevochtigde doek en mild
reinigingsmiddel.
Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is
alvorens het opnieuw te gebruiken.

ONDERHOUD

Controleer bij regelmatige intervallen de batterij op
beschadigingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomvoorziening

Afstandsbediening: A23 batterij, 12 V
Schakelstopcontact: 220 - 250 V~, 50 Hz
Max. weerstandsbelasting:

schakelstopcontact

ON/OFF: 3600 Watt /16 Ampere
Bereik draadloos signaal: max. 25 m
Frequentieband: 433,05 MHz - 434,79 MHz

Bedrijfsfrequentie: 433,92 MHz
Max zendvermogen: <5 dBm
Omgevingstemperatuur: 0O © tot 35 °C

Bewaartemperatuur: -40°tot 70 °C
Beschermingsgraad: 2 x1P20,1x P44
EG-conform:

Conformiteitsverklaring

Wij, de firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,
verklaren dat het radioapparaat type RC 2044,
RCR 2044, RCR 2044 IP44, RCS 2044 voldoet aan
Richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU (RoHS I1).
De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is
beschikbaar op de volgende website:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/
ke_1507670.pdf

Fabrikant
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrape 1-3, D-72074 Tlbingen

Voor meer informatie ga naar Service/FAQ's op

@ Bruksanvisning
Primera-Line
fjarromkopplare-set
RC 2044

SAKERHET

Avsedd anvdndning

Utrustningen ar konstruerad som fjaromkopplings-
set for privat bruk. Den ar inte avsedd for
professionellt bruk. Fjarromkopplaren anvands for
P&- och Avstangning av lampor och elektriska
apparater. IP 20-fjarrkontakten ar endast avsedd
for anvandning i slutna utrymmen. IP 44-fjarrkon-
takten (med skyddskapa) &r avsedd fér anvdndning
utomhus.

Utrustningen far bara anvdndas en och en.

Flera fjarrkontakter far inte kopplas ihop. All vidare
anvandning anses som ej avsedd anvandning.

For skador som uppstatt pa grund av ej avsedd
anvandning tar tillverkaren inget ansvar.

Bruksanvisning

Lds igenom denna bruksanvisning fullstandigt
innan du anvander utrustningen. Spara bruksan-
visningen. Om utrustningen dverlats at annan skall
ocksa bruksanvisningen dverlatas.

Grundldggande sdkerhetsanvisningar

« Barn kanner inte till farorna som kan uppsta vid ej
avsedd anvandning av elektroniska apparater.
Lat aldrig barn anvénda eletrisk utrustning utan
6vervakning.

+ Kvévningsrisk! Lat aldrig férpackningsmaterial

ligga framme utan 6vervakning. Barn kan svdlja

smasaker och kvévas.

Kopplingsdosan far bara stickas in i

konventionella skyddskontakturtag med en

véxelspanning pa 220 - 240 V och 50 Hz.

Stick aldrig kontakten i en forlangningskabel.

Anslut endast forbrukare inom kopplingskontak-

tens kapacitetsgranser.

Anslut inga forbrukare som obevakade kan orsaka

brander (t.ex. strykjarn) eller som kan utldsa

andra skador.

+ Anslut inga férbrukare som kraver en motorkon-
densator (t.ex. ett kylskap).

+ Sdkerstall att stickkontakten placeras ndra den
anslutna produkten, &r l&tt att komma at och att
produkten inte anvands om den ar 6vertdckt.

+ Kontrollera utrustningen regelbundet avseende
skador. Skadade delar byts ej ut. Vand dig till till-
verkaren eller kasta utrustningen pa ett miljorik-
tigt satt.

+ Ta aldrig i utrustningen med vata hander.

« For att koppla bort spanningen fran
fjarrkontakten, skall fjarrkontakten skiljas fran
el-natet.

.

Batterier maste hanteras med sarskild férsiktighet.

» Explosionsrisk! Férsok inte ladda upp ej uppladd-
ningsbara batterier.

+ Sa snart batteriet &r slut skall detta avlidgsnas ur
batterifacket och kastas pa ett miljoriktigt séatt.

+ Kasta inte batterier i 6ppen eld och utsatt dem
inte fér hdga temperaturer.

- Oppna inte, eller kortslut batterier.

+ Batterisyra som tranger ut ur ett batteri kan leda
till irriterad hud. Vid kontakt skall vatskan spolas
av rikligt med vatten. Om vatskan skulle hamn i
6gon skall man inte klia i 6gat utan skélj genast
med rikligt med vatten och uppsok lakare.

+ Nar man inte langre anvander batteriet, ta ur det
ur facket fér att undvika onddig urladdning.

AVFALLSHANTERING

Kasta elektriska apparater miljoriktigt!

Elektriska apparater hor inte hemmai

hushallsavfallet. F6lj den europeiska riktlinjen
2012/19/EG for kasserad elektrisk- och elektronisk
utrustning maste samlas in och miljériktigt [dmnas
till dtervinning. Kommunen anvisar om var uttjant
elektronisk utrustning skall Idmnas.

EMiljﬁskador pa grund av felaktig
avfallshantering av batterier!

Batterier hor inte till hushallsavfallet. De kan
utsondra giftiga tungmetaller och skall behandlas

som giftigt avfall. Ldmna darfor uttjanta batterier
till ett kommunalt uppsamlingsstalle.

APPARATUR

| forsdndelsen

| férsdndelsen finns:

2 fjarrkontakter IP 20 (RCR 2044)

1fjarrkontakt IP 44 (RCR 2044 |P44)
14-kanalsfjarrkontroll med batteri A23 (RCS 2044)

Oversikt - utrustningen

1 Fjarrkontakt IP 44

2 Skyddslock IP 44

3 ON/OFF-knapp

4 Fjdrrkontakt IP 20

5 Funktionslampa fjarrkontakt
6 Funktionslampa fjarrkontroll
7 Knappar OFF (A,B,C,D)

8 Knappar ON (A,B,C,D)

9 Knappar ALLA ON/OFF (slar om alla)
10inldarning-knapp

11 Batterifack fjarrkontroll

Forberedelse av utrustningen

Ra&d: Stick alltid fjarrkontakten direkt i viggurtaget.
IP 44-fjarrkontakten far endast stickas in i vdggur-
taget enligt etikettens riktning, darmed kan stank-
skyddet garanteras (pil * maste peka uppat).

Isdttning av batterier i fjarrkontrollen
Forsiktighet! Var noga med batteriets korrekta
poler. Ett felaktigt isatt batteri kan orsaka skador.

Tilldelning av en kanal (A, B, C eller D)

1. Tryck pa knappen "Inldrning" pa fjarrkontaktens
undersida (10) i c:a 3 sekunder och slapp den
sedan. Den grona funktionslampan pa framsidan
(5) blinkar nu i c:a 30 sekunder (inldrningslage).

2. Medan den blinkar (inlarningslage) trycker man
pa PA-knapp A pa fjarrkontrollen (8), for att
tilldela den har fjarrkontakten kanal A.

3. Sa snart fjarrkontakten har erhallit den giltiga
koden fran sdndaren tands funktionslampan (5)
med fast sken for att visa att inldarningsférloppet
fungerade.

Rad: Om inte inldrningsfoérioppet lyckades avbryts
det efter c:a 30 sekunder och funktionslampan (5)
slocknar.

4. Efter fullbordat inlarningsforlopp ar fjarrkon-
takten klar att anvandas. Man kan bara ansluta
en enhet i skyddskontakten och s&tta pa- samt
stdnga av med fjarrkontrollen (6verskrid inte det
tilldtna Watt-antalet). Funktionslampan (5)
signalerar om stickontaktens &r pa eller av.

5. For att tilldela flera fjarrkontakter upprepas steg
1- 4 for kanalerna B - D.

Rad:

+ Genom att trycka pd knappen »ALLA PA« eller
»ALLA AV« kan alla fyra kanalerna sattas pa
samtidigt.

+ Tilldelade koder férblir permanent lagrade, dven
om fjarrkontakten inte ar ansluten till natet.

+ For att undvika stérningar i systemet star fler
an 16 miljoner tillfalligt utvalda kodifieringar till
forfogande.

Observera!

En fjdrrkontakt kan ha tilldelats upp till 6 olika
koder.

Ytterligare inldrningsforlopp avbryts utan att
fullbordas. Om nya koder skall tilldelas maste forst
alla lagrade koder raderas.

Radering av koder

Tryck pa knappen "Inldrning” i dver 6 sekunder.
Skarmen tands hastigt 5 ganger och alla lagrade
koder raderas.

Darefter tands skarmen och fjarrkontakten kan
ater tilldelas en kod.

RENGORING

Se upp! Risk for elektriskt overslag.

Tag alltid bort apparaten fran el-natet.

Se upp! Risk for elektriskt overslag.

Var noga med att ingen vatska kan tranga
in i apparaten. Intrdngande vatska kan leda till
kortslutning.

Se upp! Risk pa grund av aggressivt

rengoéringsmedel.

Anvand inga aggressiva eller fratande rengérings-
medel. Rengor apparaterna med en mjuk, Iatt
fuktad trasa och milt rengéringsmedel. Forsdkra
dig om att utrustningen &r helt torr nar den skall
anvandas igen.

UDERHALL

Kontrollera regelbundet avstand till batterierna for
att undvika skador.

TEKNISKA DATA

Stromforsorjning
Fjarrkontroll:
Fjarrkontakt:

Max. ohmsk belastning:
Fjarrkontakt ON/OFF:
Rackvidd radiosignal

A23 batteri, 12 V
220 -250 V~, 50 Hz

3600 Watt /16 Ampere

Funksignal: max. 25 m

Frekvensband: 433,05 MHz - 434,79 MHz
Frekvens: 433,92 MHz

Max. RF-effekt: <5 dBm

Omgivande temperatur: 0° till 35 °C
Lagertemperatur: - 40° till 70 °C

Skyddsklass:
EG-konformitet:

2x1P20,1x1P 44

Konformitetsforklaring

Harmed forklarar vi, Hugo Brennenstuhl GmbH

& Co. KG, att radiosystem typ RC 2044, RCR 2044,
RCR 2044 1P44, RCS 2044 motsvarar riktlinjerna
2014/53/EU och 2011/65/EU (RoHS ).
EU-konformitetsférklaringens fullstandiga text
finns tillgénglig pa foljande internetadress:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/
ke_1507670.pdf

Tillverkare

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrape 1-3

D-72074 Tubingen

For ytterligare information rekommenderar vi
Service/FAQs pa var hemsida:
www.brennenstuhl.com

@& Manual de instrucciones
Primera-Line juego de
conexion por radio
RC 2044

SEGURIDAD

Uso previsto

Los dispositivos estdn construidos como juego de
conexion por radio para el uso privado. No son
aptos para uso industrial o comercial. El juego de
conexidén por radio se utiliza para el encendido y
apagado de luces y aparatos eléctricos. Los
enchufes de conexién IP 20 sélo son adecuados
para el uso en interiores. El enchufe de conexién



IP 44 (con tapa) es adecuado para el uso en exte-
riores.

Los dispositivos sélo pueden ser operados de
forma individual. No conecte varios enchufes de
conexion seqguidamente. Cualquier otro uso se
considera inapropiado. El fabricante no se hace
responsable de los dafios causados por un uso
inadecuado.

Manual de instrucciones

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar
los dispositivos. Conserve este manual de instruc-
ciones. Si pasa a otras personas el dispositivo
entregue también este manual.

Indicaciones de seguridad basicas

+ Los nifios no reconocen los peligros que pueden
surgir del manejo inapropiado de los aparatos
eléctricos. Nunca deje usar a nifios sin vigilancia
aparatos eléctricos.

« iPeligro de asfixia! No deje el material de
embalaje sin vigilancia. Los nifios pueden
tragarse las piezas pequefias y ahogarse.

+ Sélo utilice los enchufes de conexién en tomas
convencionales con una tensién alterna de
220 -240 V y 50 Hz.

« No conecte los enchufes de conexién a alargadores.

« Conecte Unicamente los consumidores que se
encuentran dentro de los Iimites de capacidad
indicados de los enchufes.

» No conecte consumidores cuyo funcionamiento
no vigilado puedan producir incendios u otros
dafios (por ejemplo, una plancha).

« No conectar consumidores que necesiten un con-
densador de motor (por ejemplo, un refrigerador).

+ Asegurese de colocar el enchufe cerca del producto
a conectar, de que esté en un lugar de f4cil acceso
y de que el producto no esté cubierto por otros
objetos mientras estd en funcionamiento.

« Controlar regularmente que los dispositivos no
presenten dafios. No reemplace piezas dafiadas.
Consulte con el fabricante o elimine los dispositivos
siguiendo las regulaciones medioambientales.

» No toque los dispositivos con las manos mojadas.

+ Para desconectar el enchufe de conexién debe
desconectar el enchufe de la toma de corriente.

Las baterfas deben ser tratadas con suma

precaucién.

« iPeligro de explosién! No intente recargar
baterias no recargables.

« En cuanto se agote la bateria, retirela de su
compartimento y eliminela conforme a las
regulaciones ambientales.

- No tirar la bateria al fuego o exponerla a altas
temperaturas.

» No abra o ponga en cortocircuito las baterias.

« El 4cido que sale de la bateria puede dar lugar a
irritaciones en la piel. En caso de contacto
enjuagar con abundante agua. Si el acido entra en
contacto con los ojos, no los frote, debe
enjuagarlos inmediatamente con abundante agua
y contactar con un médico.

- Sino utiliza la bateria, retirela para evitar
cualquier descarga innecesaria.

ELIMINACION

iElimine los electrodomésticos siguiendo

las requlaciones ambientales!
™= Los aparatos eléctricos no forman parte de la
basura doméstica De acuerdo con la Directiva
Europea 2012/19/CE sobre aparatos eléctricos y
electrénicos usados deben ser eliminados por
separado para que puedan ser reutilizados segun
las regulaciones ambientales. Contacte con su
ayuntamiento municipal u oficina local para infor-
marse sobre las posibilidades de eliminacién.

ﬁmaﬁos ambientales debido a una
eliminacion inadecuada de las baterias!
Las baterias no forman parte de la basura domés-
tica. Pueden contener metales pesados toxicos y
necesitan un tratamiento especial de reciclaje.
Por lo tanto, deje las baterias usadas en un punto
de reciclaje local.

DISPOSITIVOS

Entrega

La entrega incluye:

2 Enchufes de conexion IP 20 (RCR 2044)

1 Enchufe de conexion IP 44 (RCR 2044 1P44)
1 Emisor manual de 4 canales con bateria A23
(RCS 2044)

Descripcion del producto

1 Enchufe de conexién IP 44

2 Tapas de cierre IP 44

3 Boton ON/ OFF

4 Enchufes de conexion IP 20

5 Enchufes de conexién con luz funcional
6 Emisor manual con luz funcional

7 Teclas OFF (A, B, C, D)

8 Teclas ON (A, B, C, D)

9 Teclas ALL ON / OFF (cambia todo)
10Botoén aprendizaje

11 Compartimento baterias emisor manual

Preparacion de los dispositivos

Tenga en cuenta: Utilizar el enchufe de conexion
siempre directamente a las tomas de pared.

El enchufe de conexién IP 44 sélo se puede
insertar en la direccién indicada en la etiqueta
del dispositivo a una toma de pared, con tal de
asegurar la proteccién contra salpicaduras

(la flecha 1 debe mirar hacia arriba).

Inserte la bateria en el emisor manual
iAtencion! Verifique la polaridad correcta. Una bate-
ria insertada de forma incorrecta puede causar dafios.

Asignacion de un canal (A, B, C, o D)

1. Pulse durante 3 segundos el boton »Aprendi-
zaje«, situado en la parte inferior del enchufe de
conexion (10) y vuelva a soltarlo. La luz funcional
verde en la parte frontal (5) parpadeard durante
unos 30 segundos (modo de aprendizaje).

2. Pulse el botdn ON A del emisor manual (8)
durante el parpadeo (modo de aprendizaje) para
asignar al canal A dicho enchufe de conexion.

3. Una vez que el enchufe de conexién haya reci-
bido del receptor el cédigo vélido se encendera
la luz funcional (5) de forma permanente para
indicar que el proceso de aprendizaje se realizé
correctamente.

Advertencia: Si un proceso de aprendizaje no
resulta exitoso, el modo de aprendizaje se
cancelard después de unos 30 segundos y la luz
funcional (5) se apagara.

4. Después de un proceso de aprendizaje exitoso el
enchufe de conexidn estard listo para su funcio-
namiento. Ahora podra conectar un dispositivo a
la caja de enchufe con puesta de tierra 'y con el
control remoto encender y apagar (observar
potencia méx.). La luz funcional (5) indica el
estado de conmutacién del enchufe.

5. Para codificar mas enchufes de conexién debe
repetir los pasos 1- 4 con los canales B - D.

Advertencia:

» Pulsando el botén »ALL ON« o »ALL OFF« puede
activar los cuatro canales simultdneamente.

+ Los cédigos asignados se almacenan de forma
permanente, incluso cuando el enchufe de
conexién no estd conectado a la red.

+ Para evitar interferencias en el sistema existen mas
de 16 millones de cédigos aleatorios disponibles.

iTenga en cuenta!

A un enchufe de conexién se le pueden asignar
hasta 6 cédigos diferentes.

Cualquier otro proceso de aprendizaje se cancelard
sin éxito. Si se quieren asignar nuevos cédigos,
primero se tendrdn que eliminar los cédigos ya
almacenados.

Borrar los cédigos

Pulse el boton »Aprendizaje« durante mas de 6 se-
gundos. El indicador se iluminard rdpidamente 5
veces y todos los cédigos almacenados se borraran.
Después se apaga la indicacién y se le puede asignar
un nuevo cédigo al enchufe de conexién.

LIMPIEZA

Tenga en cuenta: iRiesgo de descarga
eléctrica!
Antes de limpiar el dispositivo desconéctelo del
suministro de energia.
Tenga en cuenta: iRiesgo de descarga
eléctrica!
Asegurese de gue no entre liquido en el dispositivo.
La entrada de liquido puede provocar un cortocir-
cuito.
Tenga en cuenta: Peligro por el contacto
con agentes de limpieza agresivos.
No utilice productos agresivos o abrasivos para la
limpieza. Limpie el dispositivo con un pafio suave y
himedo y un detergente suave.
Antes del siguiente uso asegurese de que el
dispositivo esté completamente seco.

MANTENIMIENTO

Verifique periédicamente el estado de la bateria.

DATOS TECNICOS

Suministro de corriente
Emisor manual:

Enchufe de conexién:
Carga resistiva max:

Bateria A23 de 12 V
220 - 250 V~, 50 Hz

Enchufe de conexién ON/OFF: 3600 vatios
16 amperios

Alcance de la sefial

inaldmbrica: max. 25 m

Banda de frecuencia: 433,05 MHz -
434,79 MHz

Frecuencia de funcionamiento: 433,92 MHz
Rendimiento de

transmision max.: <5 dBm
Temperatura ambiente: O0°a35°C
Temperatura de

almacenamiento: -40°a70°C

Proteccion: 2xI1P20,1xIP 44
Conformidad: €

Declaracion de conformidad

Mediante el presente escrito, la empresa

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, declara que el
tipo de equipo radioeléctrico RC 2044, RCR 2044,
RCR 2044 IP44, RCS 2044 corresponde a lo
estipulado en la directiva 2014/53/UE y 2011/65/UE
(RoHS 11).

El texto completo de la declaracién de conformidad
de la UE estd disponible en la siguiente direccion
de internet: www.brennenstuhl.com/
konformitaetserklaerung/ke_1507670.pdf

Fabricante
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraf3e 1-3, D-72074 Tubingen

Para mas informacién, recomendamos las

secciones de Servicio / FAQ's de nuestro sitio web

www.brennenstuhl.com

@ Primera-Line RC 2044
tavkapcsolo készlet
kezelési utasitasa

BIZTONSAG

Rendeltetésszerii hasznalat

A készilékek tavkapcsolé készletben kaphatok,
magdanhasznalatra. Nem alkalmasak ipari hasznalatra.
A tdvkapcsolo készlet lampak és elektromos
készllékek be- és kikapcsolasara szolgal. Az IP 20
védettségl kapcsold dugaljak csak beltéri

hasznélatra alkalmasak. Az IP 44 védettség( kapcsolo

dugalj (lecsaphat6 fedéllel) kiltéri hasznalatra is
alkalmas.

A készllékeket csak egyenként szabad lizemeltetni.
Tilos tobb dugaljat egymasba csatlakoztatni.
Minden ilyen tovabbi alkalmazés nem
rendeltetésszer(i hasznéalatnak minésuil.

A nem rendeltetésszerl hasznalatbol keletkezd
karokért a gyartému nem vallal felel6sséget.

Kezelési utasitas

A készillék hasznalatba vétele el6tt gondosan olvassa

el a teljes kezelési utasitast. Orizze meg a kezelési
utasitast. Ha tovabbadja a késziiléket, adja vele
egyltt a kezelési utasitast is.

Alapveto biztonsagi figyelmeztetések

- Gyermekek nem képesek felismerni azokat a
veszélyeket, amelyek elektromos késziilékek
szakszerUtlen kezelése kdzben keletkezhetnek.

Ne engedje, hogy gyermekek felligyelet nélkil
hasznaljanak elektromos késziilékeket.

- Fulladasveszély! A csomagolé-anyagot ne hagyja
mindenfelé heverni. A gyermekek a kisalkatrészeket
lenyelhetik és t6lik megfulladhatnak.

« A kapcsolo dugaljakat csak szokvényos védéérin-
tkezés dugaljakba csatlakoztassa, 220 - 240V, 50 Hz
dramnemre.

+ A kapcsol6 dugaljakat ne csatlakoztassa
hosszabbité kabelhez.

« A kapcsol6 dugaljakhoz csak a megadott teljesit-

ményhatarokon beliili fogyasztdkat csatlakoztasson.

- Ne csatlakoztasson olyan fogyasztdkat, amelyek
felugyelet nélkil bekapcsolva tlizet (pl. vasalo) vagy
egyéb karokat okozhatnak.

« Ne csatlakoztasson olyan fogyasztokat, amelyek
motorja segédfazis-inditokondenzatort vagy
kondenzatoros fazisjavitast igényel (pl.
hit&szekrény).

- Ugyeljen arra, hogy a csatlakozéaljzatot a csatlakoz-
tatott termék kdzelében helyezze el, és ahhoz
kdnnyen hozzé lehessen férni. Ne Gizemeltesse a
terméket letakarva.

« A késziilékeket rendszeresen ellendrizze
karosodasra. A sériilt alkatrészeket ne cserélje.
Forduljon a gyartom(ihoz vagy selejtezze a
késziilékeket kdrnyezetbarat médon.

+ Ne nyuljon a késziilékekhez nedves kézzel.

- A kapcsol6 dugaljak fesziiltségmentesitésére
vélassza le a kapcsold dugaljakat a hélozatrol.

Elemeket kilonos gondossaggal kezeljen.

+ Robbandsveszély! Ne kiséreljen meg feltdlteni nem
tolthet6 elemeket.

« A lemerilt elemeket vegye ki az elemtartébal,
és artalmatlanitsa kdrnyezetbarat médon.

« Elemeket nem dobjon tlizbe és ne tegyen ki magas
hémérsékletnek.

+ Az elemeket ne nyissa fel, és ne zarja rovidre.

«+ Az elemekbdl kifolyo sav ingerelheti a bort.
A folyadékot, ha érintkezésbe kerdilt vele, bé vizzel
kell lemosni. Ha a folyadék szembe jutott, a szemét
ne dorzsolje, hanem azonnal mossa ki b6 vizben,
és feltétlenil forduljon orvoshoz.

« Ha nem haszndlja az elemeket, vegye ki az elem-
tartébol, hogy felesleges lemeriilésiiket elkertilje.

ARTALMATLANITAS

Elektromos késziilékeket kornyezetbarat

modon artalmatlanitson!
mm Elektromos késziilékeket tilos a haziszemétbe
dobni. Az elhasznalt elektromos és elektronikus
késziilékekrdl sz616 2012/19/EK Eurdpai Irdnyelv
szerint az elhasznalt elektromos készilékeket kilon
kell gy(jteni, és &t kell adni kdrnyezetbarat
Ujrafelhasznélasra. A kiszolgalt készulékek
artalmatlanitasarol tajékozodjon a helyi vagy varosi
kozigazgatasi szerveknél.

ﬁK&rnyezeti karok az elemek helytelen

artalmatlanitasanal!
Az elemeket tilos a haziszemétbe dobni. Mérgezé
nehézfémeket tartalmazhatnak, és artalmatlanitasuk
a veszélyes hulladékra vonatkozé szabalyok szerint
torténik. Ezért az elhasznalt elemeket adja le a
kommunalis begyUjtéhelyen.

KESZULEKEK

Szallitasi terjedelem

A széllitasi terjedelem tartalmaz:

2 db IP 20 védettség kapcsold dugaljat (RCR 2044)

1 db IP 44 védettségl kapcsold dugaljat (RCR 2044 IP44)
1 db 4-csatornds taviranyitot A23 elemmel (RCS 2044)

A késziilék attekinto képe

IP 44 védettségli kapcsold dugalj

IP 44 védettséqli felcsaphatd fedél
BE/KI-gomb

IP 20 védettségl kapcsold dugaljak
Védettségl kapcsold dugalj miikodésjelzé
ldampdja

Taviranyité mlkodésjelzé lampaja
Klkapcsolé billentydk (A,B,C,D)

BEkapcsold billentyik (A,B,C,D)

OSSZES BE/KI kapcsolé gomb (mindent kapcsol)
10 Tanito billentyt

11 Taviranyitd elemtartd

b wWwN =

O 00 NO

Késziilékek el6készitése

Figyelmeztetés: A kapcsold dugaljakat mindig
kozvetleniil dugaszolja be a fali dugaszoldaljzatba.
Az IP 44 védettségl kapcsold dugaljat csak a
készulék cimkéjén feltlintetett iranyban szabad
csatlakoztatni a fali dugaszoldaljzatba, hogy ezzel
biztositsa a freccsend viz elleni védettséget

(a nyilnak 1 felfelé kell mutatnia).

Elem behelyezése a taviranyitéba
Vigyazat! Ugyeljen az elem helyes polaritésara.
A hibasan behelyezett elem anyagi karokat okozhat.

Csatorna-kiosztas (A, B, C vagy D)

1. Nyomja meg a “Tanulds”- gombot a (10) kapcsolos
dugaljsor aljan kb. 3 masodpercig, majd engedje
el. Ekkor az eliilsé oldali (5) z6ld miikodésjelzé
ldmpa kb. 30 masodpercig villog (tanulé
Uzemmod).

2. A (tanulé izemmdéd) villogasi ideje alatt nyomja
meg a (8) taviranyité A-jell BEkapcsol6 gombjét,
a dugaljsor A csatorndjanak hozzarendeléséhez.

3. Mihelyt megkapta a dugaszoldaljzat az adétél az
érvényes kodot, az (5) miikodésjelzé ldmpa
folyamatos fényre valt at annak jeléil, hogy a
tanulasi folyamat sikeres volt.

Figyelem: Ha a tanuldsi folyamat nem volt sikeres, a
tanulasi Gzemmod kb.30 masodperc elteltével
megszakad, és az (5) miikodésjelzé lampa kikapcsol.

4. A sikeres tanulasi folyamat utan a kapcsolds
dugaszoldaljzat Gzemkész. Ett6l kezdve
készulékeket csatlakoztathat a véd&éérintkezés
dugaszoldaljzatba (ligyeljen arra, hogy a Watt
teljesitményt ne lépje tul), melyeket a
taviranyitoval kapcsolhat ki és be. Az (5)
mikodésjelzé lampa jelzi a dugaszoldaljzat be-
vagy kikapcsolt allapotat.

5. Tovébbi dugaszoldaljzatok hozzérendeléséhez az
1 - 4 |épéseket ismételje meg a B - D csatornakkal.

Figyelem:
« Az"ALL ON"vagy “ALL OFF” gombok segitségével
a 4 csatornat egyszerre tudja kapcsolni.

+ A hozzérendelt kédok tartds mentésre keriilnek, még

akkor is, ha a dugaljsor nincs rdkotve a haldzatra.

- Arendszerhibak elkeriilése érdekében tobb mint
16 millié véletlenszerlen kivalasztott kod all a
rendelkezésre.

Feltétleniil tartsa be!

Egy dugaszoldaljzathoz legfeljebb 6 kiilonb6z6 kod
rendelhetd.

Efeletti tovabbi tanulasi folyamatok sikertelenil
megszakadnak. Ha Uj kédokat kellene hozzarendelni,
elébb az 6sszes elmentett kddot tordini kell.

Kédok torlése

Nyomja meg a “Tanité”-gombot 6 masodpercnél
hosszabb ideig. A kijelzé 5 x gyorsan felvillan, és
valamennyi mentett kod torlédik. Ezutan a kijelz6
kialszik, és a kapcsolé dugaljhoz tjabb kod rendel-
het6 hozza.

TISZTITAS

Vigyazat, aramiitésveszély!

Tisztitas el6tt a késziléket huzza ki a haldzati
csatlakozobol.

Vigyazat, aramiitésveszély!

Ugyeljen arra, hogy a késziilék belsejébe ne
jusson folyadék. A behatold folyadék révidzarlatot
okozhat.

Vigyazat! Agressziv tisztitoszerek altal

okozott veszély.

A tisztitdshoz sohase hasznéljon agressziv vagy
dorzsol6 hatdsu tisztitoszereket. A késziiléket enyhén
nedves, puha ruhdval és lagy tisztitoszerekkel tisztitsa.
A kovetkez6 haszndlat el6tt ellendrizze, hogy a
készllék teljesen megszaradt-e.

KARBANTARTAS

Rendszeres id6kozdokben ellenérizze az elemet,
hogy nem sériilt-e meg.

MUSZAKI ADATOK

Aramellatas

Tavirdnyito: A23 elem, 12V
Kapcsolé dugalj: 220-250V~,50 Hz
Max. ohmos terhelés:

Kapcsolé dugalj BE/KI

kapcsolas: 3600 Watt / 16 Amper
Radidjel hatétavolsdga: max.25m
Frekvenciasav: 433,05 MHz - 434,79 MHz
Uzemi frekvencia: 433,92 MHz
Maximalis jelkuldési

teljesitmény: <5dBm

Kérnyezeti h6mérséklet: 0°-35°C

Tarolasi hémérséklet: - 40°- 70°C

2db 1P 20,1dbIP 44

Megfelel6ségi nyilatkozat

A Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG cég nevében
ezuton nyilatkozunk, hogy az RC 2044, RCR 2044,
RCR 2044 1P44, RCS 2044 radidberendezés-tipus
megfelel a 2014/53/EU és a 2011/65/EU (RoHS 1)
szabvanyok kdvetelményeinek.

Az EU megfeleléség nyilatkozat teljes szovege a
kovetkezé internetes cimen érhetd el:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/
ke_1507670.pdf

Védelem szintje:
EK-megfelel6ség:

Gyartomii

Hugo Brennenstuhl Kft. és tsa. BT
Seestrale 1-3

D-72074 Tiibingen

Tovabbi informaciokért forduljon a
www.brennenstuhl.com honlapunkon taldlhaté
szerviz osztalyunkhoz / GYIK rovathoz
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